
Capatect Anputzleisten
Flexibel. Schlagregendicht. Sicher.



Anputzleisten von Caparol
Sichere Lösungen im System

Für die dauerhaft hohe Funktionsfähigkeit einer Fassadendämmung kommt innerhalb der Systemkomponen-

ten eines Wärmedämm-Verbundsystems den Anputzleisten eine entscheidende Rolle zu. Sie verhindern das

Eindringen von Feuchtigkeit, vermeiden Schäden, dichten flexibel und dauerhaft ab und sorgen optisch für

einen ästhetischen Abschluss. Nur bei der Verarbeitung der jeweils richtigen Anputzleiste können saubere 

Abschlüsse zwischen der Fassadendämmung und angrenzenden Bauteilen wie Fenstern, Türen, Kanten,

Ecken oder Fugen erzielt werden.

Noch höhere Anforderungen

In den letzten Jahren sind dabei die Anforderungen an Qualität und Flexibilität von Anputzleisten aus unter-

schiedlichen Gründen weiter gestiegen. Höhere Dicken der Dämmplatten, der vermehrte Einsatz von größe-

ren, bodentiefen Fensterelementen oder die Verlagerung zu mauerwerksbündigen Fenstern bis hin zu

Fenstern in der Dämmebene erfordern intelligente, flexible Lösungen im Anschluss. Der Trend zu dunkleren

Farbtönen der Fassade bedeutet zudem, dass Anputzleisten höhere Spannungen ohne Rissbildung 

aufnehmen müssen. Zugleich sollen Anputzleisten bei einer Fassadendämmung auch als gestalterische 

Elemente attraktive Akzente setzen.

Fassaden- und Dämmtechnik

Merkmale

Verarbeitung gestoßen möglich

Fenster in Laibungsebene

Fassadenbündige Fenster

Fenster in Dämmebene

Fenstergröße bis 2,5 m²

Fenstergröße bis 10 m²

Dämmstoffdicke bis 160 mm

Dämmstoffdicke über 160 mm

Hellbezugswert unter 20 möglich

Einbau vor Anbringung 
der Dämmung 

Einbau nach Anbringung 
der Dämmung 

Bewegungsaufnahme

694/10

•

•

•

•

–

MiniFlex
645

•

•

•

•
•

mittel

3D Mini
646

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

mittel

3D 
659

•
•
•

•
•
•
•
•
•

groß

Comfort
660

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sehr groß

Verarbeitung

Fenstereinbau

Fenstergröße

Dämmstoffdicke

Hellbezugswert

Einbauzeitpunkt

Leistungsfähigkeit

Anputzleisten



Übersicht
Anputzleisten von Caparol

Capatect Anputzleiste MiniFlex 645

• Mittlere Bewegungsaufnahme

• Fenster in Mauerwerksebene

• Einbau nach Anbringung der Dämmplatte möglich

• Einteilig

Capatect Anputzleiste 694/10

• Fenster in Mauerwerksebene

• Einbau vor Anbringung 

der Dämmplatte

• Einteilig

Capatect Anputzleiste 3D Mini 646

• Mittlere Bewegungsaufnahme

• Fenster fassadenbündig möglich

• Leiste kann gestoßen werden

• Einbau nach Anbringung der Dämmplatte möglich

• Zweiteilig



Übersicht Anputzleisten

Capatect Anputzleiste Comfort 660

• Sehr hohe Bewegungsaufnahme

• Fenster in Dämmebene möglich

• Leiste kann gestoßen werden

• Einbau vor Anbringung der Dämmplatte

• Mit eingebautem vorkomprimiertem Dichtband

Capatect Anputzleiste 3D 659

• Hohe Bewegungsaufnahme

• Fenster fassadenbündig möglich

• Leiste kann gestoßen werden

• Einbau vor Anbringung der Dämmplatte

• Zweiteilig



Fassaden- und Dämmtechnik

Individuelle Systemlösungen

Anputzleisten von Caparol erfüllen die gestiegenen Anforderungen sicher. Einflussgrößen wie die Lage und

Größe des Fensters, der Hellbezugswert der Fassade, die jeweilige Dämmstoffdicke oder die allgemeine 

Bewegungsaufnahme werden von dem Anputzleisten-Sortiment umfassend abgedeckt. Für alle praxis-

relevanten Anforderungen steht Ihnen die passende Anputzlösung zur Verfügung – immer eingebunden 

in ein Wärmedämm-Verbundsystem, bei dem alle Komponenten perfekt aufeinander abgestimmt sind. 

Profitieren Sie von einem Qualitäts- und Innovationsvorsprung der Extraklasse!

Caparol Anputzleisten: Flexibel. Schlagregendicht. Sicher.

• Für jede Anforderung die richtige Anputzleiste

• Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten – auch dunkle Farbtöne möglich

• Schlagregendichte Anschlüsse von WDVS an Fenster und Türen

• Sichere Lösungen für rissfreie Fassadengestaltungen und unterschiedlich 

hohe Bewegungsaufnahmen
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Sie interessieren sich für Fassadendämmsysteme von Caparol? 

Dann profitieren Sie auch von diesen Informationsmaterialien:

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH

Roßdörfer Straße 50 · D-64372 Ober-Ramstadt

Telefon: 06154 71-0 · Telefax: 06154 71-1391

Internet: www.caparol.de · E-Mail: info@caparol.de

Mehr zu unseren weltweiten Standorten erfahren Sie unter www.caparol.de/standorte

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne: 

KundenServiceCenter

Telefon: 06154 71-1710 · Telefax: 06154 71-1711

E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

Musterbox Capatect Anschlussprofile

Die Musterbox Capatect Anschlussprofile bietet Ihnen einen Überblick über 

die wichtigsten WDVS-Anschlussprofile von Caparol. Die 17 verschiedenen 

Profilausführungen erleichtern die Auswahl des passenden Anschlussprofils 

auf anschau liche Art und Weise.

Auch direkt am Objekt profitieren Sie von der Musterbox, indem Sie Details 

ganz einfach vor Ort prüfen können und sichere Lösungen finden.

Best.-Nr. 861662

www.caparol.de/service
WDVS Atlas

Best.-Nr. 877501

www.caparol.de/service

Lieferprogramm 

Fassaden- und Dämmtechnik

Best.-Nr. 874467

www.caparol.de/service
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