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CAPAROL

Schallabsorbierende Deckensegel

Optimale Raumakustik in attraktiver Optik

Neue
Systeme
und
Varianten!

Qualitat erleben.



Akustiklosungen im System:
Effektiv und wirtschaftlich

So attraktiv, flexibel und hoch schallabsorbierend
sind Akustikelemente heute! Mit dem erweiterten
CapaCoustic Deckensegelprogramm halten Sie immer
die richtige Akustiklosung bereit. Ob individuell in
Farbe und Form, nicht brennbar oder besonders
okologisch: Sie haben die Wahl!

Doppelte Schallabsorptionsflache
CapaCoustic Deckensegel punkten mit einem be-
sonderen Akustik-Plus. Sie werden frei schwebend

angebracht und absorbieren die Schallwellen auf der
Ober- und Unterseite der Deckensegel. Dadurch wird
die Schallabsorptionsflache verdoppelt.

Homogene Oberflachenwirkung

Die attraktiven Deckenelemente sorgen in geraden
wie konkav/konvexen Ausflihrungsvarianten fiir Ober-
flachen mit besonderer Optik. Leuchten lassen sich
mihelos integrieren, haustechnische Installationen

werden wirkungsvoll maskiert.




Einfach und wirtschaftlich

Flr den ausflihrenden Verarbeiter punkten Capa-
Coustic Deckensegel durch die einfache und schnelle
Montage. Die unterschiedlichen Ausflihrungsvarianten
der Deckensegel lassen sich mit nur einem universell
einsetzbaren Abhangset anbringen. Kurze Montage-
zeiten sind auch fur den Auftraggeber ein wichtiger
Faktor: Die Raume stehen bereits nach kurzer Zeit
wieder zur wirtschaftlichen Nutzung zur Verfugung.
Auch bei Raumwechsel oder Umzug Uberzeugen
CapaCoustic Deckensegel: Sie lassen sich nahezu
ruckstandsfrei demontieren und konnen in den neuen

Raumen weiterhin genutzt werden.
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Akustiklosungen im System

Weitere Informationen

Auf den Folgeseiten stellen wir Ihnen die drei
CapaCoustic Typenvarianten Melapor, Mineral und
Nature mit ihren wichtigsten Eigenschaften vor. Gerne
informieren wir Sie in einem Gesprach im Detail. Ihr
Caparol Verkaufsberater steht Ihnen bei Fragen gerne
personlich zur Verfligung.

Mehr Infos erhalten Sie auf unserer Homepage:
www.caparol.de/deckensegel
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Schluss mit Larm und Hall: CapaCoustic Deckensegel fiir eine optimale Raumakustik.



CapaCoustic Melapor

CapaCoustic Melapor

Individuell in Farbe und Form

CapaCoustic Melapor ist ein individuelles Akustiksystem aus einem Hightech-Kunststoff
mit sehr hoher Schallabsorption. Es erlaubt vielfaltige Gestaltungsmaoglichkeiten in Form
und Farbe. Das geringe Gewicht der Deckensegel erlaubt in nahezu allen Fallen das
Anbringen ohne besondere Berlicksichtigung statischer Details. Darliber hinaus werden
Handling, Transport und Montage deutlich erleichtert.

¢ Farbenfroh: Die Segel konnen mit der Caparol Innenfarbe CapaTrend
im Wunschfarbton beschichtet werden

¢ Freie Formgestaltung

e Sehr leicht

Deckensegel CapaCoustic Melapor Deckensegel CapaCoustic Melapor Deckensegel CapaCoustic Melapor
konkav konvex gerade Ausfuhrung

« Variable Formen: gerundet konkav/konvex, Standardmafe: 102 x 102 cm, Dicke 3 cm (Abhangung im Lieferumfang enthalten)

» Gerade Ausfiihrung: GréBe, Form und Kantenausbildung frei wahlbar (max. 120 x 200 cm), Dicke 8 cm



CapaCoustic Mineral

CapaCoustic Mineral

Sicher - nicht brennbar

Mit einem besonderen Sicherheitsplus wartet das neue System CapaCoustic Mineral auf.
Durch die mineralische Materialzusammensetzung sind die Deckensegel nicht brennbar.
Die insgesamt flinf angebotenen Segel in rechteckiger oder runder Ausflihrung ermog-

lichen variantenreiche Losungen zur wirkungsvollen Verbesserung der Akustik im Raum.

¢ Nicht brennbar

¢ Mineralischer Absorber-Kern

¢ Klassische gerade Form

Deckensegel CapaCoustic Mineral Deckensegel CapaCoustic Mineral Deckensegel CapaCoustic Mineral
gerade, quadratisch gerade, rechteckig gerade, rund

« 5 verschiedene Typen
» 3 Rechtecke mit 118 x 118 cm, 118 x 178 cm oder 118 x 238 cm, 2 Kreise im Durchmesser von 80 cm oder 120 cm, Dicke jeweils 4 cm

« Standardfarbe: Weil3. Die Sichtseiten sind mit weiBem Glasvlies kaschiert.



CapaCoustic Nature

CapaCoustic Nature

Naturlich nachwachsend aus Hanf

CapaCoustic Nature — eine neue Generation nachhaltiger Schallabsorber revolutioniert
den Markt! Das Deckensegel besteht aus Hanffasern, die zu einer festen, vliesartigen
Platte gepresst werden. Der nachwachsende Rohstoff Hanf wird in dkologischer, regio-
naler Landwirtschaft ohne Pflanzenschutzmittel und synthetischen Diinger produziert.
Der hohe Verwertungsgrad der Hanfpflanze von bis zu 97% macht Hanf zu einem
besonders effizienten Agrar-Rohstoff.

¢ Nachwachsende Hanf-Schallabsorber in authentischer Optik
« Sehr gute Okobilanz

¢ Farbbeschichtbar

Deckensegel CapaCoustic Nature Deckensegel CapaCoustic Nature
unbeschichtet werkseitig beschichtet mit CC C Savanne 15

- Klassisch gerade Form, StandardgroBe: 120 x 188 cm (individuell zuschneidbar), Dicke 4,5 cm

« Standardfarbe: Natur unbeschichtet oder vorbeschichtet in CC C Savanne 15,
vielfaltig im Wunschfarbton mit Sylitol® Bio Innenfarbe zu beschichten



CapaCoustic Abhangset

CapaCoustic Deckensegel Abhangset

Ein Set fiir alle Falle

#

CapaCoustic Melapor CapaCoustic Mineral CapaCoustic Nature

Da geht die Montage schnell, leicht und sicher von der Hand: Fiir welche CapaCoustic
Deckensegelvariante Sie sich auch entscheiden - bei allen geraden Varianten greifen
Sie immer auf dasselbe Abhangset zurlick! Das Set ist karabinergesichert und bietet
hochstmoglichen Schutz und Stabilitat.

¢ Schnelle und einfache Montage und Aushangung

¢ Spiralanker zur leichten Befestigung

Abhanghdhe individuell einstellbar
¢ Wiederverwendbar
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CapaCoustic Abhangset bestehend aus je 1 Deckenbefestiger mit Schraubkappe, Drahtseil verzinkt mit Nippel (Draht @1,2 mm; L = 2000 mm),
verstellbaren Drahtseilhalter mit Drahthaken und Spiralanker zur Verankerung im Absorbermaterial.

Deckensegel- Material Gewicht Farbton Beschichtbar Baustoffklassifizierung Aquivalente Absorptionsfliche
variante nach DIN EN 13501-1 in m?/m? Deckensegel (1000 Hz)
Melapor Melaminharz- 6,5 kg/m? Weil3 CapaTrend C-s2,d0 13
(konkav/konvex) schaum
Melapor gerade Melaminharz- 0.8 kg/m? Weif3 CapaTrend C-s2,d1 1,8

schaum
Mineral Mineralfaser 6,0 kg/m? Weif3 - A2-s1,d0 1,6

(Steinwolle)
Nature (werkseitig Hanffasern 6,3 kg/m? Savanne 15 - E 1,5
beschichtet)
Nature Hanffasern 6.3 kg/m? Natur Sylitol® E 1,5

Bio Innenfarbe

Deckenabstand: 0,5 Meter; Abstand von Element zu Element: min. 0,8 Meter



CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH
RoBdorfer StrafBe 50 - D-64372 Ober-Ramstadt
Telefon: 06154 71-0 - Telefax: 06154 71-71391
Internet: www.caparol.de - E-Mail: info@caparol.de

Mehr zu unseren weltweiten Standorten erfahren Sie unter www.caparol.de/standorte

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne:
KundenServiceCenter

Telefon: 06154 71-71710 - Telefax: 06154 71-71711
E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

Sie interessieren sich fiir weitere Informationen rund um das Caparol Sortiment?
Dann profitieren Sie auch von diesen Angeboten:
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CapaCoustic Planer Hanf dammt griiner

Best.-Nr. 913821 Best.-Nr. 920567

iP

3D-System PLUS Farbtonfacher
Best.-Nr. 785787

Sylitol® Silikatfarben
Best.-Nr. 902128

i

CAPAROL

MIX
Papier aus verantwor-
tungsvollen Quellen
FSC® C007142

Qualitat erleben.
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