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Prufbericht 20016118 vom 08.05.2001

1. Wasserdampfdiffusion (sp-H20 Wert)

Probe Trockenschichidicke sp-H;0
Einzelwert [pm] [m]
1 240 0,67
2 220 0,91
3 260 0,72
Mittelwert 240 0,77

2. Bestimmung der Wasserdurchlassigkeitsrate (w-Wert)

Probe Trockenschichtdicke wa-Wert
Einzelwert [um] [kg/{m*Vh)]
1 200 | 022
2 | 270 0.23
3 280 0,22

Mittelwert 280 0,22

3.  Zusammenfassung

Die diffusionsaquivalente Luftschichtdicke sg-H;O betrug 0,77 m.
Dieser Beschichtungsaufbau ist in die Klasse Il (sp-H20 = 0,14 bis 1.4 m) nach
DIN EN IS0 7783-2 einzustufen.

Die Wasserdurchldssigkeitsrate w4 betrug 0,22 kg/i{im®-vh)
Dieser Beschichtungsaufbau ist in die Klasse Il (w = 0,1 bis 0,5 kg/(m®-vh))

nach DIN EN 1062-3 einzustufen.
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Reinhard Michel
Sachbearbeiter

Dber-/ﬁ.anmtadt. den 09.05.01
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