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1 Aufgabenstellung

Im Auftrag der Firmen Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH & Co. Ver-

triebs KG und Wilhelmi Werke AG ist die Schallabsorption von zwei Deckenaufbau-

ten mit Akustikplatten Mikropor S, Fabrikat Wilhelmi mit und ohne Beschichtung Ca-
parol Capasilan, Fabrikat Caparol im Hallraum nach DIN EN 20354 zu messen. Die -
Messergebnisse sind miteinander zu vergleichen.

Priifobjekte und Messbedingungen
Mit Lieferdatum 01.06.2001 wurden die Prifmaterialien zugestellit.

Die Aufbauten wurden vom Auftraggeber erstellt. Die Prifaufbauten wurden nach
DIN EN 20354, Abschnitt 6.2, unter Berlicksichtigung von DIN EN 20354 / A1
“Messung der Schallabsorption im Haliraum; Anderung 1: Montagearten von Priifge-
gensténden fiir Schallabsorptionsgradmessungen” Ausgabe Oktober 1997 in der
Montageart Typ E aufgebaut.

Die gepriften Aufbauten waren folgende (von oben nach unten):

Aufbau 1: Aufbau E-200

- 18 mm  Akustikplatten Typ Mikropor S mit Schallschiuckkaschierung
Fabrikat Wilhelmi
in drei Tafeln lose aufgelegt, stumpf gestof3en, Sto3fugen
abgeklebt

- 200 mm  Hohlraum ohne Bedampfung, mit Unterkonstruktion

- Hallraumboden

Aufbau 2: Aufbau E-200

- 18 mm  Beschichtung Capasilan Fabrikat Caparol auf
Akustikplatten Typ Mikropor S mit Schallschluckkaschierung
Fabrikat Wilhelmi
in drei Tafeln lose aufgelegt, stumpf gestoBBen, StoB3fugen
abgeklebt

- 200 mm  Hohlraum ohne Bedampfung, mit Unterkonstruktion

- Hallraumboden
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Nach Angaben der Firma Caparol wurden die Beschichtungen am 20.06.2001 mit ei-
ner Menge von 80 - 100 g/m? aufgebracht.

Die Prufflache hatte jeweils die Abmessungen Lange x Breite =
3,0 x 3,33 m? = 10,0 m°. Die Platten wurden auf einen Tragrost lose aufgelegt. Zu-
satzliche Materialien zur Bedampfung wurden nicht eingebaut.

Umlaufend wurde ein Umfassungsrahmen aus 19 mm dicken beschichteten Platten
angeordnet. Fugen zwischen Umfassungsrahmen und Paneeltafeln sowie zwischen
Umfassungsrahmen und Hallraumboden wurden luftdicht abgeklebt. Die einzelnen
Paneetltafeln wurden stumpf gesto3en. Die Fugen zwischen Paneelen wurden abge-
klebt. Fiir den Prifaufbau wurden 3 einzelne Tafeln zur Prifflache von 10,0 m? ange-
ordnet.

Einzelheiten zu den Konstruktionen zeigen die Abbildungen in Anhang B.

Durchfithrung der Messungen

Die Messungen wurden nach DIN EN 20354 “Messung der Schallabsorption im Hall-
raum”, Ausgabe 07/93, durchgeflihrt und ausgewertet.

Die Messungen wurden am 21.06.2001 im Hallraum der Fa. Mdller-BBM in Planegg
durchgefiihrt. Der Hallraum weist ein Volumen von ca. 200 m® und eine Oberflache
von ca. 216 m? auf.

Es sind sechs ungerichtete Mikrofone sowie zwei Lautsprecher fest im Hallraum in-
stalliert. Zur Erhéhung der Diffusitat sind sieben Verbundblechplatten (1,2 m x 1,4 m)
und sechs Verbundblechplatten (1,2 m x 1,2 m) gekrimmt, unregelméaBig aufge-
hangt.

Als Prifsignal wurde bei allen Versuchen Rosa Rauschen verwendet.

Die klimatischen Bedingungen bei den Messungen sind dem Prifzeugnis, Anhang A,
Seite 1 zu diesem Prifbericht zu entnehmen. Die unterschiedliche Dissipation wah-
rend der Ausbreitung in Luft wurde geman DIN EN 20354 beriicksichtigt. Die
Berechnung der Dissipation erfolgte nach ISO 9613-1: 1993(E) “Acoustics -
Attenuation of sound during propagation outdoors” - Part 1: Calculation of the ab-
sorption of sound by the atmosphere”.

Fir die Messungen wurden die im Anhang C aufgeflihrten Prifmittel verwendet.

In Tabelle 1 im Anhang D, Seite 1 sind die gemessenen Nachhallzeiten im Hallraum
mit und ohne Probe enthalten.
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4 Messergebnisse

Die nachfolgend in Tabellenform dargestellten Messergebnisse sind in Anhang A,
Seite 1 im Prifzeugnis vergleichend dargestellt. Der Miiller-BBM Priifbericht

Nr. 48 690 / 3 vom 22.08.2001 enthalt die Einzelmessungen zu den Aufbauten mit
und ohne Beschichtung.

Zusatzlich zu den Schallabsorptionsgraden o in den einzelnen Terzbandern sind die
aus diesen berechneten praktischen Schallabsorptionsgrade o, in Oktavbandern an-
gegeben. Aus den praktischen Schallabsorptionsgraden o, von 250 Hz bis 4000 Hz
wird der bewertete Schallabsorptionsgrad a,, als Einzahlangabe ermittelt. Der prakti-
sche und der bewertete Schallabsorptionsgrad wurden nach DIN EN ISO 11654
“Schallabsorber fiir die Anwendung in Gebauden, Bewertung der Schallabsorption”,
Ausgabe Juli 1997 berechnet.

Tabelle 1. Messergebnisse der praktischen Schallabsorptionsgrade o, berechnet nach
DIN EN 1SO 11654

Oktavmittenfrequenz f/Hz 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | Anhang A
Seite

Aufbau 1:
Mikropor S mit 0,35 | 0,45 | 0,45 | 0,45 0,55 0,55 1

Schalischluckkaschierung ohne
Beschichtung

Aufbau 2
Caparol Capasilan auf 0,40 | 0,50 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,50 1

Wiihelmi Mikropor S mit
Schalischluckkaschierung E-200
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5 Anmerkungen

Dieser Prufbericht darf nur in seiner Gesamtheit, einschlie3lich aller Anlagen, verviel-
faltigt, gezeigt oder verdffentlicht werden. Die Veroffentlichung von Ausziigen bedarf
der schriftlichen Genehmigung durch Mller-BBM.

/

7
i

7 .-Ing. (FH) Andreas Niermann

MULLER-BBM

Akkreditiertes PrUflaboratoriurm
nach DIN EN 45001

Deutscher
? .= Akkreditierungs

DAP-PL-2465.10
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Schallabsorptionsgrad nach ISO 354

Messung der Schallabsorption im Haliraum

Auftraggeber: Caparol GmbH ‘ Wilhelmi Werke AG
D-64369 Ober-Ramstadt D-35633 Lahnau

Priifgegenstand: Caparol Capasilan auf Mikropor S mit Schallschluckkaschierung

(von oben nach unten):

- 18 mm Beschichtung Caparol Capasilan Fabrikat Caparol auf
Akustikplatten Typ Mikropor S mit Schallschiuckkaschierung
Fabrikat Wilhelmi
in drei Tafeln lose aufgelegt, stumpf gestossen
StoBfugen abgeklebt

- 200 mm Hohlraum ohne Bedampfung, mit Unterkonstruktion

- Hallraumboden

Umfassungsrahmen. aus 19 mm dicken beschichteten Spanplatten
Fugen zwischen Rahmen und Hallraumboden und zwischen Rahmen und Platten abgeklebt

Raum: Hallraum E

Volumen: 199,60 m?3 3000/ 3330
Prifflache: 10,00 m?
Priifdatum: 21.06.2001 Klebe - 2 1500 1500
Ohne Probe: band ©
®= 21,0°C . N e
rh= 46%
Mit prft;- 957 kPa Akustikplatten g
) Umfassungsrahmen
@: 21)200 /,,,g,,,,’, .
& h 48 % Hallraumboden Z M 1:125
= 95,7 kPa A AT Mae in mm

mit Beschlchtung ohne Beschlchtung

Frequenz g Frequenz s —o=mit Beschichtung =wo=ohne Beschichtung
[Hz] Terz [Hz] Terz 1,4
100 0,38 100 | 043
125 0,38 125 | 042 12
160| 045 160 | 0,56 ’
200 0.49 200 0,54 S
250 | 047 250 | 055 - 1,0
315 0,50 35| o058 £
400| 049 400 057 2 g
500| 047 50| o054 S
630| 045 630 | o051 © -
800 044 80| 05| & 0,6 - i - T
1000| 048 1000 | 054 & e NS e S L .
1250 0,51 1250 0,55 © - " -,
1600 0,56 600 | 061| o 04
2000 057 2000 og6| <
2500| 0,55 2500 | 0,65 0.2
3150| 0,52 3150 | 0,61
4000| 0,50 4000 | 0,60 00
S000] 049]] 5000 ] 057 " 425 250 500 1000 2000 _ 4000

o Schallabsorptionsgrad nach 1SO 354 Frequenz f/ Hz

Bewertung nach 1SO 11654: Bewerteter Schallabsorptionsgrad
Schallabsorberkiasse: D 0w = 0,50 (M) mit Beschicht.

Schallabsorberklasse: C 0w = 0,60 (M) ohne Beschicht.

MULLER-BBM Plnregs, 11.12.2001 //%W Anhang A

Prufbericht Nr. 48 690 / 31 Seite 1 von 1




Abb. 2 : Ansicht Prifaufbau im Haliraum

Abb. 1: Ansicht Umfassungsrahmen mit Unterkonstruktion

MULLER - BBM

Caparol GmbH

D - 64269 Ober - Ramstadt

Abb.Nr:. 1+ 2 zum

Prufbericht Nr. 48 690/ 31
vom 11. 12. 2001

Anhang B Seite 1




Messung des Schallabsorp -
) h=378m /| tionsgrades nach EN 354
% 333 ™ 7] im Hallraum, V =199,6 m?
2 ©
/ = /| Beschichtung Fa. Caparol
E| VY 3 4
8 I 4 auf
°l 7 | Akustikplatten Mikropor S
Z /1 Fa. Wilhelmi
4 NP 4
/) Y 2l Anordnung im Hallraum
. 7/ 7 7 s/ 3 // M 1 : 100
__ A
8,02m
Schnitt A-A
3000/ 3330
19 1500 “ 1500
Klebe -
band
77777//7/Hallraumboden’/////////
Eckansicht
Abb.Nr: 3 zum
. _ Caparol GmbH Priifbericht Nr. 48 690/ 31
MULLER BBM D - 64269 Ober - Ramstadt vom 11.12. 2001
. [ L ~y
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KG

Analysator Norsonic 830-2 10134
Verstarker Norsonic 235 14582
Nachhall-Lautsprecher Alisound LT -- --

(2 x Hallraum)

Dynamische Mikrofone Sennheiser MD21N 102805
(6 x im Hallraum)

Aspirationspsychrometer Wilh.Lamprecht 761 450157
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Tabelle 1. Mittelwerte der Nachhallzeiten T, (ohne Probe) und T, (mit Probe)

Mittelwerte der gemessenen Nachhallzeiten T
Frequenz Aufbau 1 Aufbau 2
f/Hz Ti/s To,/s T,/s T,/s
100 6,77 3,56 6,77 3,77
125 6,15 3,40 6,15 3,56
160 7,03 3,16 7,03 3,55
200 7,79 3,36 7,79 3,57
250 8,08 3,40 8,08 3,71
315 7,66 3,21 7,66 3,49
400 6,67 3,06 6,67 3,30
500 5,88 2,95 5,88 3,15
630 5,43 2,92 5,43 3,08
800 5,15 2,87 5,15 3,01
1000 5,26 2,79 5,26 2,94
1250 5,31 2,77 5,31 2,87
1600 5,01 2,56 5,01 2,68
2000 4,53 2,35 4,53 2,50
2500 4,06 2,23 4,06 2,39
3150 3,32 2,03 3,32 2,14
4000 2,70 1,78 2,70 1,87
5000 2,16 1,55 2,16 1,59




