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Allgemeine Bestimmungen

Mit diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis ist die Verwendbarkeit bzw. die An-
wendbarkeit des Gegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das alilgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Gegenstandes haben, unbeschadet weitergehender Regelungen
in den "Besonderen Bestimmungen" dem Verwender bzw. dem Anwender des Gegenstandes
Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses zur Verfligung zu stellen und darauf
hinzuweisen, dass das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis an der Verwendungsstelle vor-
liegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden Kopien des allgemeinen bauauf-
sichtlichen Prifzeugnisses zur Verfligung zu stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur volistdndig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialpriiffungs- und For-
schungsanstalt, MPA Karlsruhe. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem all-
gemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des allgemei-
nen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses miissen den Hinweis “"Von der MPA Karlsruhe nicht ge-
priifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen des
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses kénnen nachtraglich ergédnzt und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis bezieht sich auf die von dem Antragsteller ge-
machten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von
diesem Bescheid nicht erfasst und ist der Materialprifungs- und Forschungsanstalt, MPA
Karlsruhe unverziiglich offenzulegen.
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Besondere Bestimmungen
Gegenstand und Verwendungsbereich
Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt fiir Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbe der
DISBON GmbH als Beschichtungsstoff zum Beschichten von Beton-, Putz- und Estrichflichen
in Auffangwannen und Auffangraumen der Hessischen Verwaltungsvorschrift Technische Bau-
bestimmungen, Ifd. Nr. C 3.8,

Durch das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis entfallt fir den Gegenstand die wasser-
rechtliche Eignungsfeststellung nach § 63 Wasserhaushaltsgesetz WHG vom 31.07.2009
(BGBI. | 5. 2585).

Verwendungsbereich

Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbe eignet sich zur Beschichtung von Auffangwannen und Auf-
fangraumen innerhalb allseits geschlossener Gebdude und im Freien bei der Lagerung von:

- Heizdl EL nach DIN 51603-1:2017-03,

- ungebrauchten Verbrennungsmotoren- und Kraftfahrzeuggetriebedlen,

- Gemischen aus gesattigten und aromatischen Kohlenwasserstoffen mit einem Aromatenge-
halt von < 20 Masse-% und einem Flammpunkt = 60 “C sowie

- Ole, die sich den zuvor genannten Gemischen zuordnen lassen, z. B. Isolieréle fiir Trans-
fﬂrmatr::ren und Hydraulikéle: Shell Diala OI D der Deutschen Shell AG und folgende Hydrau-
likble: NUTO H 46 der Esso AG, Shell Tellus Ol 46 der Deutschen Shell AG, Aral Vitam
GF 46 der Aral AG, Energol HLP-HM 46 der BP Oil Deutschland GmbH.

Beton-, Putz- und Estrichflachen in Auffangwannen und Auffangréumen, die die folgenden Min-
destanforderungen erfiillen, kénnen mit Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbe beschichtet werden:

- Beton (C20/25)"
- zementgebundener Putz (CS IIIFCS IV bzw. P Ill)?
- zementgebundener Verbundestrich CT (C25/F4)3.

Detaillierte Anforderungen an die zu beschichtenden Untergriinde finden sich im Abschnitt
A.2 in Anlage A.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt
Zusammensetzung, Kennwerte und Eigenschaften
Zusammensetzung

Die gebrauchsfertige Beschichtung mit der Bezeichnung Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbe be-
steht aus folgenden Komponenten:

- Grundierung,
- 2 Deckschichten.

Der Auftrag der einzelnen Schichten erfolgt im Farbtonwechsel.

" DIN EN 206-1:2001-07; DIN 1045-2:2008-08
# DIN EN 13914-1:2016-09; DIN 18550-1:2018-01; DIN 18550-2:2018-01
* DIM 18560-1;2015-11; DIN 18560-3:2006-03; DIN 18560-7:2004-04; AGI A 12-1:1997-06
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Die Rezeptur des Beschichtungsstoffes ist bei der MPA Karlsruhe hinterlegt.

Die Zusammensetzung des Beschichtungsstoffes muss der entsprechen, mit der die Verwend-
barkeitspriifung durchgefiihrt wurde bzw. deren Rezeptur bei der MPA Karlsruhe hinterlegt ist.
Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis gilt nur fir Produkte, die dieser Zusammenset-
zung entsprechen.

Kennwerte

Die technischen Kennwerte bzw. die Kennwerte fir die identifizierenden Priffungen des Be-
schichtungsstoffes Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbe sind dem Priifbericht Nr.00 02 79 1011
vom 28.08.2001 der Materialpriifungs- und Forschungsanstalt, MPA Karlsruhe zu entnehmen.

Eigenschaften
Die gebrauchsfertige Beschichtung hat folgende Eigenschaften:

- kann Risse von 0,2 mm Breite auf Dauer Uberbriicken,

- ist undurchlassig und chemisch bestandig gegen die im Abschnitt 1.2, (1) aufgefihrten La-
germedien,

- haftet fest auf dem abzudichtenden Untergrund und ist gut in sich verbunden (Zwischen-
schichthaftung),
ist alterungsbestandig bei Anwendung innerhalb allseits geschlossener Gebdude und im
Freien und

- ist witterungsbestandig.

Das Produkt erflllt im eingebauten Zustand die Anforderungen der Baustoffklasse B 2 nach
DIN 4102-1,

Der Nachweis der Eigenschaften nach Abschnitt 2.1.3, (1) wurde durch Verwendbarkeitsprii-
fungen nach den Baw- und Priifgrundsétzen (BPG) Beschichtungen von Auffangrdumen -
Fassung: April 1991 erbracht. Die Prifergebnisse sind im Prifbericht Nr. 90 02 09 0470 vom
29.09.1992 der Materialpriifungs- und Forschungsanstalt, MPA Karlsruhe dokumentiert.

Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
Herstellung

Der Beschichtungsstoff Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbe darf nur im Werk RoRdérfer
Stralte 50, 64372 Ober-Ramstadt der DISBON GmbH hergestelit werden.

Die Herstellung muss nach der bei der Materialpriifungs- und Forschungsanstalt, MPA Karls-
ruhe hinterlegten Rezeptur erfolgen. Anderungen in der Rezeptur bedirfen der vorherigen Zu-
stimmung durch die Materialpriifungs- und Forschungsanstalt, MPA Karlsruhe.

Verpackung, Transport, Lagerung

Der Beschichtungsstoff ist in verschlossenen Gebinden trocken und frostfrei zu lagern. Die Min-
destlagerungsdauer unangebrochener Gebinde ist anzugeben. Weitere Angaben zur Verpa-
ckung, zum Transport und zur Lagerung sind den Datenbléttern des Herstellers zu entnehmen.

Die auf den Gebinden vermerkten Angaben zu Anforderungen aus anderen Rechtsbereichen
(z. B. Gefahrstoff- bzw. Transportrecht) sind zu beachten.
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2.2.3.1 Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)

(1

(2)
2232

(1)

(2)

Die Gebinde des Beschichtungsstoffes miissen nach Vorliegen des Ubereinstimmungszertifi-
kats vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstim-
mungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Das Ubereinstimmungszei-
chen ist mit den darin vorgeschriebenen Angaben:

Name des Herstellers, _
MNummer des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses und
Bezeichnung der Zertifizierungsstelle

auf den Gebinden oder, wenn dies nicht moglich ist, auf den Begleitdokumenten zum Beschich-
tungsstoff anzubringen.

Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 3 erfiillt sind.
Zusitzliche Angaben

Folgende Angaben miissen auf dem Bauprodukt, der Verpackung des Bauproduktes oder den
Begleitdokumenten enthalten sein:

- Produktname,

- Chargennummer,

- Herstelldatum und Haltbarkeits- oder Verfallsdatum,
- Verwendungsbereich,

- Hinweis auf die zugehdrige Verarbeitungsvorschrift,
- Klasse des Brandverhaltens.

Der folgende Hinweis ist in vollem Wortlaut wiederzugeben:

.Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbe eignet sich zur Beschichtung von Beton-, Putz- und Estrich-
flichen (mit entsprechendem Normen-/Regelverweis) in Auffangwannen und Auffangrdumen
innerhalb allseits geschlossener Gebéude und im Freien bei der Lagerung von:

- Heizdl EL nach DIN 51603-1:2017-03,

- ungebrauchten Verbrennungsmotoren- und Kraftfahrzeuggeltriebedlen sowie

- Gemischen aus geséttigten und aromatischen Kohlenwasserstoffen mit einem Aromatenge-
halt von = 20 Masse-% und einem Flammpunk!t > 80 °C.

Bei der Verarbeitung von Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbe in Auffangwannen und Auffangréu-
men sind die Auflagen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses zu beachten. Das all-
gemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ist beim Hersteller erhéltlich."

Falls Ole nach Abschnitt 1.2 (1) verwendet werden, sind diese im Wortlaut gesondert aufzufih-
ren,




Karlsruher Institut fir Technologie (KIT) Seite 6 von 9
Materialprifungs- und zum allgemeinen bauvaufsichtlichen Priifzeugnis P-57.033
Forschungsanstalt, MPA Karlsruhe vormn 11.02.2019

3.1
(1)

(2)

3.2

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(6)

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestétigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieses allge-
meinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses muss fiir das in Nr. 2.2.1 angegebene Herstellwerk
mit einem Ubereinstimmungszertifikat durch eine hierfiir anerkannte Zertifizierungsstelle (UZ)
auf der Grundlage einer Erstpriifung des Bauproduktes (EP) durch eine hierfiir anerkannte
Prifstelle, einer werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) und einer regelméBigen Fremd-
iberwachung (FU) durch eine hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle und nach Malgabe der
folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats muss der Hersteller eine hierfiir anerkannte
Zertifizierungsstelle und fir die Durchfihrung der Fremdiiberwachung eine hierfiir anerkannte
Uberwachungsstelle einschalten und mit diesen einen entsprechenden Vertrag schlieen.

Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)

In dem in Nr. 2.2.1 angegebenen Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle geman
DIN 18200 einzurichten und durchzufiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die
vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit
der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergesteliten Bauprodukte den Bestimmungen dieses
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses entsprechen.

Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind bei laufender Fertigung mindestens
einmal wichentlich, sonst einmal je Charge die folgenden Priifungen durchzufiihren:

- Priifung des Anteils an Bindemittel, Pigment, Flllstoff und Lése- bzw. Dispergiermittel und
- Feststellung der Dichte des Beschichtungsstoffes.

Die zuldssigen Abweichungen der Messwerte ergeben sich aus den Kennwerten gem. Ab-
schnitt 2.1.2 dieses allg. bauaufsichtlichen Prifzeugnisses und den in Tabelle 1 im Ab-
schnitt 7.4 der Bau- und Priifgrundsétze (BPG) Beschichtungen von Auffangrdumen — Fas-
sung: August 2017 festgelegten Toleranzen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten.
Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Beschichtungsstoffes bzw. der Beschichtungsstoffkomponenten,

- Art der Kontrolle oder Priifung,

- Datum der Herstellung und der Priifung des Beschichtungsstoffes bzw. der Beschichtungs-
stoffkomponenten,

- Ergebnis der Kontrollen bzw. Prifungen und Vergleich mit den Anforderungen,

- Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Bei ungenigendem Kontrollergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen Mali-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen und die betroffenen Produkte auszusondern. Im
Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle ist sicherzustellen, dass Bauprodukte, die nicht
den Anforderungen entsprechen, nicht mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) ge-
kennzeichnet werden. Nach Abstellung der Mangel sind, soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich, die entsprechenden Kontrollen zu wiederholen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen, auszuwerten und
mindestens finf Jahre aufzubewahren. Sie sind der Uberwachungsstelle im Rahmen der
Fremdiberwachung und der obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzulegen.
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Fremdiiberwachung (FU)

In dem in Nr. 2.2.1 angegebenen Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch
eine Fremdiberwachung regelmaiig zu Uberprifen.

Die FremdiUberwachung der Herstellung des Beschichtungsstoffs ist gemal Abschnitt 7.4 der
Bau- und Priifgrundsétze (BPG) Beschichtungen von Auffangrdumen — Fassung: August
2017 durchzufihren. Folgende Prifungen sind zur Feststellung der Identitat auszufihren:

- Feststellung der Dichte des Beschichtungsstoffes,

- Bestimmung der nichtfliichtigen Anteile des Beschichtungsstoffes,

- Thermogravimetrische Analyse und

- Infrarotspektroskopie (nur bei Hinweisen auf eine Abweichung der Zusammensetzung des
Beschichtungsstoffes von der hinterlegten Zusammensetzung).

Die zulassigen Abweichungen der Messwerte ergeben sich aus den Kennwerten gem. Ab-
schnitt 2.1.2 dieses allg. bauaufsichtlichen Prifzeugnisses und den in Tabelle 1 im Ab-
schnitt 7.4 der Bau- und Priifgrundsétze (BPG) Beschichtungen von Auffangrdumen — Fas-
sung: August 2017 festgelegten Toleranzen.

Die Ergebnisse der Prifungen und Uberwachungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren
und dem Deutschen Institut fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde
von der Zertifizierungsstelle auf Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Fir den Entwurf und die Bemessung von Auffangwannen und Auffangrdumen, die mit dem
Beschichtungsstoff Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbe beschichtet werden sollen, gelten die Ver-
arbeitungsrichtlinien (Anlage A).

Der Beschichtungsstoff kann Risse im Untergrund bis zu einer Rissbreite von 0,2 mm lberbrii-
cken. Fir Stahlbetonkonstruktionen nach DIN EN 1992-1-1:2011-01, DIN EN 1992-1-1/NA:
2013-04, DIN EN 1992-1-1/A1:2015-03, DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 ist eine Rissbreiten-
begrenzung auf < 0,2 mm entsprechend dieser Normen nachzuweisen.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung
Fir die Ausfiihrung der Beschichtungsarbeiten gelten die Verarbeitungsrichtlinien (Anlage A).

Die erforderlichen Verarbeitungsmengen sind der Verarbeitungsanweisung des Herstellers
(Anlage A) zu entnehmen. Die Verbrauchsmenge pro mm Trockenschichtdicke ist abhéngig
von der Untergrundbeschaffenheit und der Verarbeitungstoleranz des Herstellers.

Die Gesamttrockenschichtdicke muss mindestens 0,40 mm (400 pm) betragen. Hierfir ist ein
Gesamiverbrauch des unverdinnten Beschichtungsstoffes von mindestens 950 ml/m?2 erforder-
lich.
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(4) Die Beschichtungsarbeiten sind von einem Fachbetrieb gemaf § 62 der Verordnung ber Anla-
gen zum Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen (AwSV) vom 18.04.2017 (BGBI. |, 2017,
Nr. 22, S. 905 ff.) auszufiihren.

(5) Ausnahmen von der Fachbetriebspflicht regelt § 45 der Verordnung liber Anlagen zum Umgang
mit wassergefdhrdenden Stoffen (AwSV).

(6) Der Hersteller muss den Verarbeiter verpflichten, jede Auffangwanne bzw. jeden Auffangraum
dauerhaft mit den Angaben nach Abschnitt 5, (7) zu kennzeichnen, wobei mitgelieferte Schilder
verwendet werden sollen.

(7) Die Kennzeichnung muss folgende Angaben enthalten.

Zur Beschichtung dieser Auffangwanne wurde verwendet:
Beschichtungsstoff: Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbe
Nr. des allg. bauaufsichtlichen Prifzeugnisses:  P-57.033
beantragt von: DISBON GmbH

Rofldérfer Stralle 50

64372 Ober-Ramstadt
beschichtet am:
von:
Hinweise fir den Betreiber der Anlage:
Zur Schadensbeseitigung und zur Neubeschichtung nur die gleichen oder mit der vorhandenen
Beschichtung vertragliche Beschichtungsstoffe verwenden!

6 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung

(1) Der Betreiber muss die Dichtheit bzw. Funktionsfahigkeit der Beschichtung gemalt § 46 der
Verordnung lber Anlagen zum Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen, der Verordnung liber
Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV) regelm&Rig kontrollieren. Hier-
fiir gelten die in der Anlage B aufgefiihrten Kriterien.

(2) Der Betreiber einer Lageranlage hat entsprechend den Regelungen der Punkte (2) bis (4) des
§ 46 der Verordnung ber Anlagen zum Umgang mit wassergefédhrdenden Stoffen (AwSV) Prii-
fungen durch Sachverstidndige nach Wasserrecht (Inbetriebnahmepriifung, wiederkehrende
Prifung) zu veranlassen. Fiir die Durchfihrung der Prifungen gelten die Regelungen der Anla-
ge B zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis.

7 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird aufgrund des § 22 der Hessischen Bau-
ordnung vom 28.05.2018 in Verbindung mit der Hessischen Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen, Ifd. Nr. C 3.8 vom 13.06.2018 erteilt.
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8 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid ist der Widerspruch oder Klage entsprechend der rechtlichen Regelun-
gen des Landes, in dem der Antragsteller seinen Sitz hat, zulgssig. Im Falle eines Widerspruchs
ist dieser innerhalb eines Monats nach Zugang dieses Bescheids schriftich oder zur Nieder-
schrift bei der MPA Karlsruhe, Gotthard-Franz-Stralle 3, 76131 Karlsruhe einzulegen. Maligeb-
lich fiir die Rechtzeitigkeit des Widerspruches ist der Zeitpunkt des Eingangs der Widerspruchs-
schrift bei der MPA Karlsruhe.

"

Der Leiter der anerkannten Prifstelle
Dipl.-Ing. (FH) J. Weis

// b

Die Bearbeiterin
Dipl.-Geol. P. Schlager
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Verarbeitungsrichtlinie fiir Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbe

1 Beschreibung

Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbe ist eine wasserverdiinnbare Kunstharzdispersionsfarbe auf Acrylatba-
sis.

Anwendung: Beschichtung fiir Beton-, Putz- und Estrichflichen in Auffangwannen und Auf-
fangrdumen fiir Heizdl EL, ungebrauchte Verbrennungsmaotoren- und Kraftfahrzeug-
getriehedle sowie Gemische aus gesattigten und aromatischen Kohlenwasserstoffen
mit einem Aromatengehalt = 20 Masse-% und einem Flammpunkt > 60 °C, z. B. Iso-
lierdle fir Transformatoren und Hydraulikéle: Shell Diala Ol D der Deutschen Shell
AG und folgende Hydraulikéle: NUTO H 46 der Esso AG, Shell Tellus Ol 46 der Deut-
schen Shell AG, Aral Vitam GF 46 der Aral AG, Energol HLP-HM 46 der BP Qil
Deutschland GmbH.

Lieferbare Farben: Hellgrau, Kieselgrau, Betongrau, Steingrau

Bei frostfreier und sachgerechter Lagerung sind unangebrochene Gebinde mindestens 24 Monate ver-
wendbar.

Der Ablauf der Verwendbarkeit (Verfalldatum) ist auf dem Gebinde angegeben.

2 Bauliche Voraussetzungen

Heizél EL wird durch die CLP-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008) als entziindbare Flissigkeit
eingestuft. Die sich aus den technischen Regeln fir Gefahrstoffe — Vermeidung von Ziindgefahren infolge
elektrostatischer Aufladungen (TRGS 727) ergebenden Anforderungen sind zu beachten.

Durch konstruktive Mallnahmen sind Setzungs- und Schwindrisse in den Umfassungswénden und der
Sohle der Auffangwannen und Auffangrdume zu verhindern (z.B. Verzahnung, Bewehrung, Anker 0.A.).
Der Lastfall "Flissigkeitsdruck” ist zu beriicksichtigen. Bewegungsfugen sind im Bereich der Auffang-
wannen und Auffangrdume unzuldssig. Beton-, Putz- und Estrichflachen miissen tragfihig sowie frei von
Fehlstellen sein. Innenliegende Kanten sind als Hohlkehlen auszufithren. Putz und Estrich miissen fest
auf den tragenden Bauteilen bzw. Umfassungswinden und der Sohle haften. lhre Oberflache darf nicht
mit der Stahlkelle geglattet, sondern muss mit dem Holzbrett abgerieben sein. Ein nachtrégliches Pudern
mit Zement ist nicht zuldssig. Rohrdurchfiihrungen im Bereich unterhalb des maximal méglichen Flissig-
keitsstandes in Auffangwannen und Auffangrdumen sind unzuléssig. Mauerwerk sowie Betonflachen, die
den obigen Bedingungen nicht entsprechen, sind mit einem fest haftenden Zementputz zu versehen.

Beton-, Putz- und Estrichfldchen miissen mindestens 28 Tage alt und trocken sein, ehe sie beschichtet
werden.

Fiir die Giite der Untergriinde gelten die folgenden Mindestanforderungen und Normen:

Beton: Festigkeitsklasse C20/25 entsprechend DIN EN 206-1:2001-07 mit DIN EN 206-1/A1:2004-10
und DINEN 206-1/A2:2005-09, DINEN 992-1-1:2011-01, DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04,
DIN EN 1992-1-1/A1:2015-03, DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12, DIN 1045-2:2008-08, DIN 1045-
3:2012-03, DIN 1045-3/Berichtigung 1:2013-07

Putz: Putzmértelgruppe CS IV bzw. Plll entsprechend DIN EN 998-1:2017-02 sowie
DIMN 18550-1:2018-01 und DIN 18550-2:2018-01

Estrich: Festigkeitsklasse C25/F4 entsprechend DIN EN 13813:2003-01 sowie DIN 18560-3:2006-03,
Tabelle 1 in Verbindung mit DIN 18560-1:2015-11, Abs. 7.5

Wassereinwirkung auf die Rickseite der Beschichtung muss vermieden werden. Wenn Grund- oder Si-
cker- oder andere Wasser von der Riickseite in das Bauwerk eindringen kénnen, ist dieses entsprechend
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abzudichten. Hierflr gilt mindestens DIN 18195-4:2011-12 Bauwerksabdichtungen, Abdichtungen gegen
Bodenfeuchte (Kapillarwasser, Haftwasser) und nichtstauendes Sickerwasser an Bodenplatten und Wan-
den, Bemessung und Ausfiihrung.

Erst wenn die vorgenannten baulichen Voraussetzungen gegeben sind, darf eine Beschichtung aufge-
bracht werden, da sie nur dann ihren Zweck erfiillen kann.

3 Oberflichenvorbereitung und -beschaffenheit

Die Oberflache muss fest sein, frei von Zementschlamme, Zementhaut, losen und mirben Teilchen, Ge-
flgefehistellen und trennend wirkenden Substanzen (z.B. Ol, Fett, Paraffin, Gummiabrieb, Trennmittel,
Nachbehandlungsmittel, organische Zusatze, Anstrichreste). Sie darf weder abmehlen noch absanden.

Vor dem Aufbringen der Beschichtung ist die Oberflaiche vom Beschichter zu beurteilen und abzuneh-
men.

Oberflachen missen im Allgemeinen vorbehandelt werden. Eine mechanische Reinigung mit hartem
Besen, Stahlbiirste oder mit Industriestaubsauger reicht in der Regel aus. Sofern zur Ausbesserung von
Fehlstellen Verspachtelungen erforderlich sind, ist hierfur eine geeignete Reparaturmasse auf Zementba-
sis zu verwenden.

4 Verarbeitung

- Aufbereiten des Beschich-
tungsmaterials: Aufrihren, fir den Grundanstrich das Material verdinnen.
Fir die Deckanstriche ist Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbe nach gutem
Aufriihren unverdiinnt einzusetzen.

- Verdiinnung: Wasser
- Mindesttemperatur fir
Umiuft und Untergrund: +5°C
- Relative Luftfeuchtigkeit
der Umluft: max. 80 %
Fir eine gute Durchliiftung wahrend der Beschichtungsarbeiten ist Sor-
ge zu tragen.
- Awuftragsarten: MNach grindlichem Aufrihren des Beschichtungsmaterials wird

Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbe beim Grundanstrich sowie beim 1. und
2. Deckanstrich mit der Biirste oder der Rolle aufgetragen.

- Anstrichaufbau: Fiir eine ausreichende Beschichtung sind mindestens 1 Grundanstrich
und 2 Deckanstriche erforderlich. Aufeinanderfolgende Anstriche sind
zur Vermeidung von Fehistellen mit unterschiedlich eingeférbten An-
strichstoffen auszufiihren. Um die Anzahl der aufgetragenen Schichten
deutlich sichtbar zu machen, sind an den Seitenwanden der 2. und die
weiteren Anstriche nur so weit hochzufilhren, dass vom vorherigen An-
strich ein Streifen von jeweils etwa 1 cm Breite uniiberstrichen bleibt.

Grundanstrich:  Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbe mit ca. 30 Vol.-% Wasser verdinnt
auftragen, Verbrauch Beschichtungsstoff ca. 200 mlim?

1. Deckanstrich: Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbe unverdinnt auftragen,
Verbrauch 400 ml/im?

2. Deckanstrich: Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbe unverdiinnt auftragen,
Verbrauch 400 ml/im?
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Um eine Gesamttrockenschichtdicke von mindestens 400 pm bzw. 0,40 mm zu erreichen,
werden fir die Gesamtbeschichtung mindestens 950 ml/m? unverdiinnten Anstrichstoffes
bendtigt.

Nach 5-stiindiger Durchtrocknung des Grundanstriches folgen 1. und 2. Deckanstrich unverdiinnt mit
einer Zwischentrockenzeit von wiederum 5 Stunden.

Der Gesamtanstrich ist nach 3 Tagen durch Montagearbeiten belastbar (gebrauchsfertige Beschichtung).

DISBON GmbH
Roftdorfer Stralke 50
64372 Ober-Ramstadt

Ober-Ramstadt im Februar 2019
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Uberpriifung der Beschichtung

Priifung vor Aufstellen des Behalters bzw. der Inbetriebnahme

Die Prifung vor Aufstellen des Behélters bzw. vor Inbetriebnahme der Lageranlagen darf erst
nach Ablauf der in den Verarbeitungsrichtlinien festgelegten Mindesthartungszeit erfolgen.

Die Kontrolle der vorhandenen Schichtdicke erfolgt (iber den nachgewiesenen Verbrauch an
Beschichtungsmaterial bzw. mit geeigneten Nassfilmdickenmessern.

Die Prifung der Beschaffenheit der Oberflache der Beschichtung erfolgt durch Inaugenschein-
nahme (vgl. Abschnitt 2).

Falls aufgrund der Prifung nach 1(2) anzunehmen ist, dass der Schichtaufbau bzw. die
Schichtdicke nicht den Anforderungen entspricht, ist der Aufbau zu priifen.

Wird der Zustand der Beschichtung vor der Aufstellung des Behélters einer Heizéllageranlage
mit einem Lagervolumen = 100 m?® durch den Betreiber, einen Sachkundigen des Fachbetrie-
bes, der die Behéltermontage durchfilhrt, und in Anwesenheit eines sachkundigen Vertreters
der Beschichtungsfirma geprift, so ist dariiber eine Bescheinigung gemaR Anlage C auszustel-
len und dem Sachverstandigen, der die Inbetriebnahmepriifung ausfihrt, unverziiglich zuzulei-
ten (Bescheinigungslsung).

Wiederkehrende Priifungen
Bei wiederkehrenden Prifungen ist die Beschichtung hinsichtlich ihrer Schutzwirkung zu priifen.

Die Beschichtung gilt als dicht, wenn keine der nachstehend aufgefiihrten Mangel feststellbar
sind:

- mechanische Beschadigungen der Beschichtungsoberfliche;

- Blasenbildung oder Ablésungen;

- Rissbildung an der Oberflache;

- Ausblihungen bzw. Abldsungen des Untergrundes;

- Schmutzeinschlisse, die die Schutzwirkung beeintrdchtigen kénnen;
- Aufweichen des Beschichtungsstoffes;

- Inhomogenitét der Beschichtung oder

- Aufrauungen der Oberflache.

Werden bei einer wiederkehrenden Prifung Mangel festgestellt, so sind diese unverziiglich zu

beheben.
‘ F_i [ ",
‘ﬁﬁ‘ "- i
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Ausbesserungsarbeiten

Werden bei der Priifung nach Abschnitt 1 bzw. 2 Mangel festgestellt, so sind diese unverziiglich
zu beheben. Nach Abschluss der Ausbesserungsarbeiten ist die Priifung zu wiederholen. Wer-
den bei dieser Priifung erneut Fehler festgestellt, so ist die Ausbesserung zu wiederholen und
eine dritte Priifung durchzufilhren. Werden bei dieser Prifung wieder Mangel festgestellt, so ist
die gesamte Beschichtung zu erneuern.

Ausbesserungsarbeiten sind mit dem gleichen Beschichtungsstoff oder mit einem Beschich-
tungsstoff, der mit der vorhandenen Beschichtung vertraglich ist, vorzunehmen. Sofern die
nachzubeschichtende Flache 30 % der Gesamtflache Uberschreitet, ist die gesamte Beschich-
tung zu erneuern. Zur Vorbereitung des Untergrundes muss die eingebrachte Beschichtung
durch Schleifen oder durch Uberstrahlen entsprechend vorbehandelt werden, so dass ein Ver-
bund mit der nachfolgenden Beschichtung gewahrleistet ist.

Der nachtragliche Auftrag der Beschichtung darf nur auf vollig sauberer und trockener Flache
erfolgen.

Beschadigte Flachen, die die Wirksamkeit der Beschichtung beeintréchtigen, bzw. Bereiche mit
Blasen sind auszuschneiden (Mindestdurchmesser 30 mm). Um eine einwandfreie saubere
Uberlappung des Beschichtungsstoffes auf der bereits aufgebrachten Beschichtung zu errei-
chen, miussen die Schnittkanten entsprechend vorbehandelt werden (z.B. Anschleifen).

Bei Ausbesserungen muss die angegebene Mindestschichtdicke erreicht werden.

Besondere Hinweise fiir das Ausbessern von Fehlstellen in der Verarbeitungsrichtlinie des Be-
schichtungsstoffes sind ggf. zu beachten.

Priufbescheinigung

Uber das Ergebnis der Priifungen ist im Rahmen der nach Arbeitsschutz- bzw. Wasserrecht zu
erstellenden Bescheinigungen (Anlage C) eine Aussage zu treffen.
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Bescheinigung iiber die Ausfiihrung / den Zustand der Beschichtung eines Auffangraumes fiir
Heizél EL vor Aufstellen des Behilters einer Lageranlage mit einem Lagervolumen < 100 m?

Betreiber:

Machweis:

Ausfiihrung:

Prifergebnis:

Mangelbeseitigung:

Hinweise:

Name:

Anschrift;

Lage:

Beschichtungsstoff:

Hersteller:

Nr. des allgemeinen
bauaufs. Priifzeugnis:

Ausstellungsdatum des allgemeinen
bauaufs. Prifzeugnis:

[0 Boden [0 Beton
[0 Estrich

O Wand [0 Beton
O Mauerwerk mit Putz

Datum: Priifer:

keine Mangel
Mangel

Beschichtung schadhaft

Schichtdicke der Beschichtung zu gering

I %t A o o i

Sachverstandigenprifung erforderlich

unzuldssige Offnungen/Rohrdurchfiihrungen

Der Betreiber hat den Auffangraum regelmaRig auf Schaden zu kontrollieren und ggf.

auftretende Schéden zu beseitigen.

Ort/Datum

Unterschrift Betreiber

Stempel und Unterschrift des Sachverstandigen /
der Organisation '
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