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Prü#ericht Nr. 200006927 

Au#rag: Emissionsprüfung von Capalac Aqua 2K PU-Lack mit 

Beladungsfaktor 0,07 m²/m³ inkl. Bewertung der Emissionen 

Au#raggeber: DAW SE  

Roßdörfer Str. 50 

64372 Ober-Ramstadt 

Au#ragsdatum: 05.02.2025 

Probeneingang: 10.02.2025 

Prüfzeitraum: 12.02. - 24.04.2025 

Ort der Durchführung: Dr. Robert-Murjahn-Ins!tut GmbH 

Industriestr. 12 

64372 Ober-Ramstadt 

Anmerkungen:  

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte(n) Probe(n). 

Eine auszugsweise Veröffentlichung dieses Prü&erichts ist nur mit schri#licher Genehmigung des Dr. Robert-

Murjahn-Ins!tuts gesta'et.
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1. Proben 

Nr. Bezeichnung Bemerkung 

800047369-

800047472 

Capalac Aqua 2K PU-Lack 

Charge Masse: 3244242588 

Charge Härter: CA242023 

750 mL - Gebinde 

 

Weitere Angaben zur Probe lagen nicht vor. 

Die Probe(n) ging(en) in äußerlich einwandfreiem Zustand im RMI ein. 

Die Probe wurde vom Kunden bereitgestellt. Da die Probenahme nicht durch das RMI 

durchgeführt wurde, ist die durch die Probenahme verursachte Fehlerkomponente nicht in 

der ggf. angegebenen Messunsicherheit enthalten. 

 

2. Durchzuführende Prüfungen 

Nr. Prüfung Prüfgrundlage(n)  

1 

Prüfung auf VOC- und SVOC-Emissionen bei 

einem Beladungsfaktor von 0,07 m²/m³ 

(kleine Oberflächen) 

DIN EN 16516:2020-10 

DIN EN 16402:2019-08 

DIN EN ISO 16000-9:2024-08 

DIN ISO 16000-6:2022-03 

DIN EN 16000-11:2024-09 

*) 

2 
Bes!mmung der Formaldehyd- und 

Acetaldehyd-Emissionen 

DIN EN 16516:2020-10 

DIN EN 16402:2019-08  

und in Anlehnung an  

DIN ISO 16000-3:2023-12 

*) 

*) Diese Prüfung ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkredi!ert 
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3. Ergebnisse 

3.1. Prüfergebnisse von Probe 1: 800047369-800047472 
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3.2. Prü$örper 
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3.3. Glossar 

Abkürzung Bedeutung 

RT   Reten!onszeit 

Ci      Sto;onzentra!on der Verbindung i in der Kammerlu# 

SERi  flächenspezifische Emissionsrate der Verbindung i 

NIK   Niedrigst interessierende Konzentra!on 

Ri    Verhältnis Ci / NIKi 

VVOC Very-Vola!le Organic Compounds 

SVOC Semi-Vola!le Organic Compounds  

TVOC Total Vola!le Organic Compounds 

Quan fizierung 

a substanzspezifisch 

b substanzähnlich 

c Toluoläquivalent 

d nach DNPH-Methode 

Iden fika on 

Klasse 1 Iden!fizierung über Standardlösung und Reten!onszeit, 

Absicherung durch Spektrenbibliothek 

Klasse 2 Iden!fizierung über Vergleich mit Spektrenbibliothek und 

Plausibilitätserklärung 

Klasse 3 Iden!fizierung über Vergleich mit Spektrenbibliothek 
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4. Prüfungsdurchführung 

4.1. Bes mmung der VOC- und SVOC-Emissionen 

Die Probe wurde im Prü=ammerverfahren nach DIN EN 16516:2020-10 und DIN EN 

16402:2019-08 untersucht. Die Bes!mmung der VVOC-, VOC- und SVOC-Emissionen erfolgte 

gemäß DIN EN ISO 16000-6:2022-03. 
 

Die Probenahme und Vorbereitung erfolgte gemäß DIN EN ISO 16000-11:2024-09. Der 

Prü=örper wurde in einer Prü=ammer gemäß ISO 16000-9:2024-08 auf sein 

Emissionsverhalten untersucht. Die Kondi!onierungszeit des Prü=örpers betrug 3 Tage.  

Nach 3 und 28 Tagen wurde zur Analyse der Lu# jeweils eine Probe mit einem Volumen von 

2 L und eine Probe mit einem Volumen von 3 L mit Tenax TA Thermodesorp!onsröhrchen aus 

der Prü=ammer entnommen und mi'els Thermodesorp!ons-Gaschromatographie- 

Massenspektrometrie untersucht.  

Die Iden!fizierung der flüch!gen Verbindungen (VVOC, VOC und SVOC) erfolgte mi'els 

Datenbanken für Massenspektrometer. Eine Quan!fizierung der Substanzmengen erfolgte 

über das Toluoläquivalent sowie bei den Hauptkomponenten mi'els substanzspezifischem 

Responsefaktor unter Berücksich!gung eines internen Standards (Toluol-D8). Von den 

erfolgten Doppelbes!mmungen wurden Mi'elwerte gebildet.  

Die Messunsicherheit des im RMI verwendeten Verfahrens kann bei Bedarf zur Verfügung 

gestellt werden. Die Konformitätsbewertungen sind nach den Kriterien der jeweiligen 

Bewertungsschemen vorgeben. 

 

4.2. Bes mmung der Formaldehyd-/Acetaldehyd-Emissionen 

Die Prüfung auf Formaldehyd/Acetaldehyd wurde gemäß DIN EN 16516:2020-10, DIN EN 

16402:2019-08 und in Anlehnung an DIN ISO 16000-3: 2023-12 durchgeführt. 

Zur Bes!mmung der Formaldehyd/Acetaldehyd-Emissionen wurden nach 3 und 28 Tagen 

mi'els DNPH-Kartuschen 3,75 L, 7,5 L und 11,25 L Lu#probe aus der Prü=ammer 

entnommen. Die Formaldehyd/Acetaldehyd-Konzentra!onen wurden über eine HPLC-

Analyse des DNPH-Derivates bes!mmt. Die Iden!fizierung und Quan!fizierung von 

Aldehyden erfolgte mi'els eines externen Standards (Aldehyd/Keton-DNPH-Mix TO11/IP-6A, 

Fa. Supelco). Bei der HPLC-Analyse wurde jeweils eine Dreifachinjek!on der deriva!sierten 
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Probelösung und der Standards durchgeführt. Von den erfolgten Dreifachbes!mmungen 

wurden arithme!sche Mi'elwerte gebildet.  

Abweichend von DIN ISO 16000-3:2023-12 wurde die Konzentra!on an Aldehyden durch 

lineare Extrapola!on aus den Massen an Aldehyd in µg der drei Lu#probenahmen mit 

unterschiedlichen Probenahmevolumina bei einem Volumenstrom von 0,15 L/min bes!mmt.  

Die Messunsicherheit des im RMI verwendeten Verfahrens kann bei Bedarf zur Verfügung 

gestellt werden. Die Konformitätsbewertungen sind nach den Kriterien der jeweiligen 

Bewertungsschemen vorgeben. 

 

4.3. Allgemeine Informa onen 
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4.4. Parameter

Ober-Ramstadt, den 30.04.2025 Ober-Ramstadt, den 30.04.2025

i. A. Dipl-Ing. (FH) Michael Braun i. A. Jens Beilstein
Laborleiter Technischer Mitarbeiter

Analy!k & Messtechnik Analy!k & Messtechnik

Ende des Berichts

 A Dipl In  (FH) Mich l Br


