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KB-Hoch-200054-2
KLASSIFIZI ERU NGSBERICHT

Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1 1)

CLASS/FICATION REPORT
Reaction to fire classification according to DIN EN 13501-11)

Auftraggeber
Client

Gegenstand
Subject

Beschreibung
Description

DAW SE
Roßdörfer Straße 50
O-64372 Ober-Ramstadt

"Disbon ComfortFloor"

Fußbodenbeschichtungss
Floor coating in gray

Klassifizierung
Classification

Cn-sl

Berichtsdatum
/ssue dafe

19.05.2025

Geltungsdauer 30.04.2030
Validity

Dieser Bericht umfasst 4 Seiten. I The repoft compises 4 pages.

Für rechtliche Belange ist ausschließlich der deutsche Wortlaul maßgebend
For legal intercsts, only the Geman wording is decisive.

1)EN 13501-1:2018
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Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/lEC '17025 akkreditiertes pruflaboratorium
Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prtifverfahren
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Systemaufbau /
system structure

Bezeichnung /
designation

Auftragsmenge /
applied quantity

lkq/m1
Grundierung /
primer "DisboXlD@ 420 E.Ml PLUS" 0,3

Beschichtung /
coating

"DisboPUR@ 385" )A

Versiegelung /
top coat

"DisboPURo w 357" 0,12

Das Produh erfüllt nach Angaben des Auftraggebers keine europäische (harmonisierte)
Produktnorm.
According to the
product standard

applicant, the product is not compliant with an onized)

3. Prüfberichte und Prüferqebnisse für die Klassifizierung /
Test repofts and test results in supporl of this classification d.

\!

3.1 . Prüfberichte / Teslreps4s
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Name des Labos
Name of laboratory

Auftraggeber
Sponsor

"§ayPrüfuerfahren

Test method

'Pnig#t, Datum
-fest repoft, date

PB-Hoch-200052
17 .01.2020DtN EN tSO 11925-2

(Einzelflammentest /
Slng/e flame sou/ce tesl) PB-Hoch-250572

'19.05.2025

PB-Hoch-200053
17 .01.2020

Prüflnstitut Hoch
DAW SE
Roßdörfer Straße 50

D-64372 Ober-Ramstadt
DtN EN tSO 9239-1
(Bodenbeläge / F/oo,ngs)

PB-Hoch-250573
19.O5.2025

Prüflnslltul Hoch GmbH
Lerchenweg l
D-97650 Flodungen

1. Einleitunq / lntroduction

Dieser Klassifizierungsbericht zum Brandverhalten definiert die Klassifizierung, die dem
Bauprodukt in Übereinstimmung mit den Verfahren nach EN 13501 -1 :201 8 zugeordnet
wird.
This classification repoft defines the classification assigned to product in accordance with
the procedures given in EN 13501-1:2018.

2. Beschreibunq zum Bauoroduktes I Desciption of the construction Droduct

Das ProduK wird in den in Punkt 3.1 aufgeführten Prüfberichten, die der Klassifizierung
zugrunde liegen, vollständig beschrieben. Dabei wurde das ProduK mit den folgenden
Produktparametern getestet.
The product is fully descibed in the test repofts in support of this classification listed in
section 3.1 . The product was tested adhering to the following product parameters.

Die graue, mehrkomponentige Beschichtung hat eine Dicke von 2,7 - 3,0 mm und laut
Auft raggeber folgenden Aufbau:
The gray mufti-component coating has in the average a thickness of 2,7 mm to
3,0 mm. According to the owner it has the above mentioned composition.
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3.2. Prüferqebnisse / Iesf resu/ts

4. Klassifizierunq und direkter Anwendu nqsbereich /
Classification and direct field of application

4.1. Klassifizierunq I Classification

Die Klassifizierung erfolgte nach DIN EN 13501-'1, Abschnitt
This classification has been canied out in accordance with Dl
clause 12.

Klassifizieru n I classification'. Cn - s1

4.2. Anwendunosbereich I Field of aoplication

Die Klassifizierung in Abschnitt 4.1 ist nur für das auf Selte 1 genannte und im Abschnitt 2
sowie den in Abschnitt 3.1 genannten Prüfberichten näher beschriebene Bauprodukt für
die folgenden Endanwendungen gültig:
- als Bodenbelag.

Diese Klassifizierung gilt für folgende Endanwendungsbedingungen:
- aufgebracht auf massive mineralische Untergründe mit einer Rohdichte > i.350 kg/m3

mit einer Dicke > 6 mm.

The classification in section 4.1 is valid solely for the product referred to on page 1 and
described in detail in section 2 as well as the test repofts listed in section 3.1, and for the
following end use applications:
- as flooring.

This classification is valid for the following end use conditions:
- applied on masslye mineral material with a gross density of at least 1350 kg/m3 and a

thrckness of at least 6 mm.

Prütverfah ren

test method

Anzahl der
Pnifungen
number of

lesls

Prüfergebnis
(Maximalwert)

fest result
(maximum value)

Grenzwerte

aus DIN EN 13501-'l

thresholds acc. to
DtN EN 13501-1

DIN EN ISO
11925-2

Fs 6 (6) 20 mm < 150 mm
Brennendes Abtropfen
flaming droplets

nern
no

Fs Flammenausbreitung[mm]
Flame sDread [mm]

Tabelle / table 1 : Prüferqebnis der Kleinbren nerprüfung I result of the single flame source test

Prüfuerfahren

test method
Parameter
parameter

Anzahl der
Prüfungen

number of
lesfs

Prüfergebnis (Mittelwert)

rcsult (averuge)

Grenzwert
für die Klasse G-sl

lhresholds c/ass Crs/

DIN EN ISO
9239-1

3 (1) > 4,5 kWm'

Rauchentwicklung
smoke production 338 %min

Tabelle / table 2: Prülergebnis der Fußboden prüfung / result of the flooring test

Brandverhalten
reaction to fire

Rauchentwicklung

smoke production

Cn S 1
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Parameter
parameter

kritischer Wärmestrom
critical heat flux

CHF
7,0 kwm,

< 750 %min
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5. Einschränkungen I Limitations

5.1. Geltunqsdauer / Validitv

5.2

Der Klassifizierungsbericht verliert seine Gültigkeit, wenn sich die Klassifizierungskriterien
gemäß DIN EN 13501-1 ändern oder ergänzt werden, oder wenn die Produktzusammen-
setzung oder der Produktaufbau geändert werden.
Wenn keine kontinuierliche Überprüfung des Brandverhaltens durch den Hersteller statt-
findet, verliert dieser Klassifizierungsbericht bei jeder Anderung des Produktions-
prozesses, des Produktionsumfeldes, der Ausgangsstoffe oder der Zulieferers der
Komponenten seine Gültigkeit. Das Brandverhalten muss dann erneut nachgewiesen
werden.
This classification report is no longer valid as soon as the classification criteria according
to DIN EN 13501-1 are altered or amended, or as soon as the product formulation or its
composition are altered.
lf the fire behaviour of the product is not continuously monitored by the manufacturer,
each change in either of production process, production environment, raw materials, or
chain of suppliers causes this classification to become invalid. ln this case, the fire
behaviour has fo be reassessed.

Hinweise / Remarks

ln Verbindung mit anderen Baustoffen, mit anderen Abständen, Befestigungen,
FugenausbildungenA/erbindungen, Dicken- oder Dichtenbereichen, Beschichtungen als in
Abschnitt 2 und 4.2 angegeben, kann das Brandverhalten so ungünstig beeinflusst
werden, dass die Klassifizierung in Abschnitt 4.1 nicht mehr gilt. Das Brandverhalten von
anderen als den oben angegebenen Parametern ist gesondert nachzuweisen.
Used in combination with other materials, esp. substraleVb ackings, air gaps/voids, types
of fixation joints, thickness or density ranges, coat ngs other than those given in section 2
and 4.2, the fire performance is likely to be influenced negatively, so that the classification
assigned in section 4.1 will no longer be valid. The fire peiormance with parameters other
than those given above has to be lested and c/assified separately.

Dieser Klassifizierungsbericht ersetzt nicht einen gegebenenfalls notwendigen
baurechtlichen / bauaufsichtlichen Nachweis nach Landesbauordnung
This classification repoft is in no case a substitute for any required ceftification according
to German building regulations.

Der Klassifizierungsbericht darf ohne vorherige Zustimmung des Prüfinstitut Hoch nur
innerhalb des Geltungszeitraumes und nur vollständig und nach Form und lnhalt
unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden.
Without written consent of the test laboratory, this test repoft may only be published or
reproduced during its denoted period of validity, providing that no changes to appearance
or content are made and the repoft is complete.

Dieses Dokument stellt keine Typzulassung oder Zertifizierung des Produktes dar.
This document does not represent type approval or ceftification of the product.

Rev i sion sh i storie / Rev i sion record
17 .01.2020:
19.05.2025: Suffix -2
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