
THE POWER OF SURFACE .

Effizientes Streichen 
durch hohes Deck-
vermögen und kurze 
Trocknungszeit.

Leichte Verarbeitung 
durch geschmeidigen 
Auftrag auf der Holz-
oberfläche.

Langzeitschutz durch 
hohe Wetterbeständig-
keit und innovativen 
UV-Schutz.



Produktübersicht 
für den Fachhandwerker

WASSERVERDÜNNBARE WETTER
SCHUTZFARBE IN MATT UND 
 SEIDENMATT FÜR LANGANHAL
TEND SCHÖNE HOLZFASSADEN.

WEITERE VORTEILE
• Individuelles Oberflächenfinish durch unschlagbar 

matten und beeindruckend seidenmatten Glanzgrad

• Angenehmes Lackieren durch wasserverdünnbare 
Rezeptur

Power-Farben für Power-Holzfassaden: Entwickelt 
für die hochwertige Oberflächengestaltung von 
Holzbauteilen im Außenbereich, bieten die matte und 
die seidenmatte Capadur Wetterschutzfarbe ein hohes 
Deckvermögen und kurze Trocknungszeiten für ein Plus 
an Effizienz beim Streichen. Langzeitschutz ist dabei kein 
Buzzword: Dank NQG-Technologie bleiben Oberflächen 
langfristig farbtonstabil und hoch schmutzabweisend. 
Und als wäre das nicht genug, profitieren Sie zudem von 
einer geschmeidig-leichten Verarbeitung.

Weitere Informationen zu 
Wetterschutzfarbe Matt

Weitere Informationen zu 
Wetterschutzfarbe NQG

Weitere Informationen zu 
Wetterschutzfarbe Matt

Weitere Informationen zu 
Wetterschutzfarbe NQG

PRODUKTINFORMATIONEN
Deck-
vermögen Wetterbeständigkeit Farbton-

beständigkeit Glanzgrad Tönbar Airless-
Anwendung Verbrauch Gebindegrößen
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(Bindemittel Klasse A)

matt und 
 seidenmatt ja ja (in geschlossenen

Anlagen) ca. 150 ml/m2 750 ml, 2,5 l, 5 l* 
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Feuchtigkeit wird effizienter verteilt und verdunstet  
extrem schnell. Das Ergebnis: Algen und Pilze haben 
kaum eine Chance.

Langanhaltender Schutz vor Sonnenlicht und Ausbleichen 
dank UV-beständigem Bindemittel und außergewöhnlich 
lichtechten Farbpigmenten.

Die Anhaftung vor Verschmutzung, Staub und Sporen 
durch die harte Oberfläche mit mineralischem Charakter 
wird deutlich reduziert.

Im NQG-Bindemittel sind Pigmente mit Füllstoffen in einem engen, mikroskopischen Netz 
fest miteinander verbunden. Dies bietet eine hohe Lichtechtheit und Farbtonstabilität. 
Außerdem kann Schmutz nicht so leicht haften wie bei herkömmlichen Beschichtungen.

LANGZEITSCHUTZ GEGEN ALGEN UND PILZE

NQG: NANO-QUARZ-GITTER TECHNOLOGIE

MAXIMALE FARBTONSTABILITÄT

HOCH SCHMUTZABWEISEND

* Verfügbar für Capadur Wetterschutzfarbe NQG.

Herkömmliche Holzfarbe Capadur Wetterschutzfarbe NQG / Matt 

https://www.caparol.de/produkte/bautenlacke-lasuren/capadur-holzlasuren-und-holzfarben/holzfarben/capadur-wetterschutzfarbe-matt
https://www.caparol.de/produkte/bautenlacke-lasuren/capadur-holzlasuren-und-holzfarben/holzfarben/capadur-wetterschutzfarbe-nqg

