
THE POWER OF SURFACE .

Kein Abblättern der 
Beschichtung durch 
minimale Schichtdicke.

Ressourcenschonend 
durch den Einsatz 
von Leindotteröl im 
Bindemittel.

Natürlich gepflegte 
Holzoberfläche dank 
hohem UV-Schutz.

HOLZ-ÖL
INNEN UND AUSSEN



Produktübersicht 
für den Fachhandwerker

Weitere Informationen zu 
CapaGreen Holz-Öl Aqua

Weitere Informationen zu 
CapaGreen Holz-Öl Aqua

Bei der Bindemittelherstellung wird Leindotteröl als nachwachsender 
Rohstoff eingesetzt. Für dessen Anbau werden bestehende Felder 
in Mischfelder umgewandelt, ohne dass zusätzliches Ackerland 
nötig ist. Davon profitieren Tier und Natur – zum Beispiel Bienen, 
die zusätzlichen Lebensraum sowie Nahrung finden.
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NACHHALTIGES ÖL FÜR DIE 
PFLEGE VON HOLZBAUTEILEN  
IM INNEN- UND AUSSENBEREICH.

Naturkraft pur: Mit CapaGreen Holz-Öl Aqua gestalten und pflegen 
Sie Holzbauteile wie nie zuvor. Dank des hohen UV-Schutzes bleiben 
Holzoberflächen nicht nur natürlich schön, sondern auch langfristig 
geschützt. Zudem kann die Beschichtung durch das Einziehen des 
Produkts in das Holz nicht abblättern – dadurch wird die Langlebigkeit 
nochmals optimiert. 

Mit der nachhaltigen Rezeptur punkten Sie besonders bei Kunden,  
die Wert auf Nachhaltigkeit legen und maximal natürliche Holzober-
flächen schätzen.

Sonstiges: Ergänzende Informationen zu CapaGreen Holz-Öl Aqua und der Verarbeitung finden Sie in der Technischen Information zu diesem Produkt auf www.caparol.de

PRODUKTINFORMATIONEN
UV-Schutz Glanzgrad Tönbar Verbrauch Gebindegröße 

++ seidenmatt ja
ca. 40 – 60 ml/m2 (glatte  

Holzoberfläche),  
ca. 90 – 110 ml/m2 (sägeraue 

Holzoberfläche)

700 ml, 
2,5 l

++ sehr gut     + gut      schwach     – ungeeignet 

https://www.caparol.de/en/product-range/enamels-varnishes/capadur-wood-glazing-coating/holz-oele/holz-oel-aqua

