HOLZLASUR
WASSERBASIERT

CAPAROL

CapaWood®

Aqua Universal

Die diffusionsoffene Holzlasur
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WASSERBASIERTE HOLZLASUR
FUR DIE ANWENDUNG
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WEITERE VORTEILE

« Schnelle Verarbeitung, zwei
Mit CapaWood® Aqua Universal wird Holz optimal vor Witterungs- Anstriche an einem Tag

einflissen geschutzt. Der Hydroperl-Effekt und der Filmschutz gegen S o e SN

Pilzbefall sorgen fir eine langanhaltende, saubere und brillante ; .
Pigmentkombinationen

Oberflache.

IS il . e « Langanhaltende Farbtonstabilitat
Die mittelschichtige Allroundlasur eignet sich fir alle begrenzt

maBhaltigen, nicht maBhaltigen und maBhaltigen Bauteile wie  Leichtgangige Anwendung durch
Zaune, Fassaden, Dachuntersichten und Fenster. ideales Streichverhalten
PRODUKTINFORMATIONEN

Verbrauch gehobelt Auftragsverfahren Trocknungszeiten 20°C Farbtonvarianten Glanzgrad GebindegroBe

Gehobelt
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Regenfestnach12h

0,71(0,75 L Readymix),

Streichen 25,5201

Transparente Brauntdne Seidenmatt
Geschliffen/Sagerau

100-120 ml/m?

08/26 - CAP-26011

Sonstiges: Erganzende Informationen zu CapaWood Aqua Universal und der Verarbeitung finden Sie in der Technischen Information zu diesem Produkt.

SCHNELLE TROCKNUNG UND BRILLANTE FARBTONE:
DER SPEZIALIST FUR ERSTBESCHICHTUNGEN.

CapaWood® Aqua Universal eignet sich besonders fiir die Anwendung
in der Erstbeschichtung von Holzbauteilen. Ein Rundum-Schutz der
Holzteile sorgt fur langlebige Flachen, daher sollte Hirnholz gut ver-
siegelt werden und der erste Anstrich allseitig erfolgen.

Durch die Anwendung des Produkts vor dem Zusammenbau der Holz-
bauteile werden die Oberflachen optimal vor Witterungseinflissen

geschutzt und iberzeugen durch ihre hochwertige Optik.

Produktiibersicht
fiir den Fachhandwerker



https://www.caparol.de/produkte/bautenlacke-lasuren/capawood-holzbeschichtungen/holzlasuren-mittelschichtig/capawood-aqua-universal

