TECHNISCHE INFORMATION NR. 1321

CapaWood® Protect Primer

Die Impragnierung mit Zweifachschutz
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Produktbeschreibung

Verwendungszweck Lésemittelhaltige Holzschutzgrundierung fiir Holzbauteile im AuBenbereich.
Anwendbar auf maBhaltigen Holzbauzeilen, begrenzt maBhaltigen und nicht maBhaltigen
Holzbauteilen wie zum Beispiel:

I AuBenverkleidungen

M Tore

B Pergolen

M Fensterrahmen

M AuBentiren

I Bedeckte Dachkonstruktionen

CapaWood Protect Primer ist eine Holzschutzgrundierung und muss auf allen der Bewitterung
ausgesetzten Holzbauteilen mit einer Lasur, einer deckenden Holzbeschichtung oder einem Lack
Uberbeschichtet werden.

Nicht verwenden fiir Holz in dauerhaftem Erd- oder Wasserkontakt und fiir Holz, das in Kontakt mit
unverpackten Lebens- oder Futtermitteln kommen kann.

Zugelassenes Biozidprodukt gemaB Verordnung (EU) 528/2012.

Produktart: Holzschutzmittel (PA8)
Reg.-Nr.: DE-2012-MA-08-00015
Wirkstoff: 9,5 g/L IPBC

Vorbeugend wirksam gegen holzzerstérende Pilze (Faulnis) (gemaB EN 113), Blaue- (gemaB EN 152)
und Schimmelpilzbefall (gemaB EN 15457).

Eigenschaften B Gegen Blaue- und Faulnispilzbefall
I fir alle Holzbauteile
W Ausgezeichnetes Eindringverhalten
B Feuchtigkeitsregulierend
I Haftvermittelnd fir nachfolgende Anstriche
I Verfestigende Wirkung

M Geruchsschwach
M Aromatenarme Lésemittel

Materialbasis Alkydharz
Verpackung/GebindegréBen M 0,751,2,51,101

Farbtone Farblos
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Glanzgrad Matt

Lagerung I KUhl und verschlossen lagern.
B Vor Frost und hohen Temperaturen schiitzen.

Original verschlossene Gebinde sind mindestens 3 Jahre lagerstabil.

Eignung geman innen 1 innen 2 innen 3 auBen 1 auBen 2
Technischer Information Nr. 606
Definition der Einsatzbereiche - - . + +

(-) nicht geeignet / (O) bedingt geeignet / (+) geeignet

Verarbeitung

Geeignete Untergriinde Max. 15 % Holzfeuchte bei maBhaltigen Bauteilen und max. 18 % Holzfeuchte bei begrenzt
maBhaltigen und nicht maBhaltigen Bauteilen gemaB BFS-Fachregeln Nr. 18.

Untergrundvorbereitung Die Holzoberflachen miissen vor dem Beschichten von Staub, Schmutz, Harzgallen, Fetten, Olen usw.
gereinigt werden. Schleifstaub oder lose Reste von Altanstrichen griindlich abbursten. Silikonreste
fihren zu Verlaufstérungen.

Holzoberflachen grindlich reinigen und
austretende Holzinhaltsstoffe wie z. B. Harze und
Harzgallen entfernen. Bei Bedarf in Faserrichtung

schleifen.

Neue Holzbauteile

Mit Blauepilz befallende Bereiche bis auf das
Rohholz abschleifen.
Deckende Anstrichsysteme, Klarlacke oder
Dickschichtlasuren restlos entfernen.
Grundierung bei Renovieranstrich Holzoberflachen von Schmutz und Staub
saubern. Auf Vertraglichkeit mit CapaWood
Protect Primer prifen. Stark verwitterte Holzer
anschleifen, um hochstehende Holzfasern zu
entfernen und um eine gleichmaBige Oberflache
zu erzielen. Beim Schleifen Staubschutzmaske
tragen.

Auftragsverfahren Vor Gebrauch gut aufriihren und unverdiinnt anwenden.

Mit weichem Pinsel in Faserrichtung streichen.
Die Aufwandmenge wird in 1-2 Anwendungen
Streichen aufgebracht. Auftragung der nachsten Schicht
nach einer Wartezeit von mindestens zwei
Stunden (bei normalen Umgebungsbedingungen).

Die Anwendung darf nur durch den industriellen
oder berufsméaBigen Verwender (manuelles
Tauchen) erfolgen. Die Aufwandmenge wird in
einer Anwendung aufgebracht. Das Befullen darf
nur mit Hilfe eines automatischen
Dosierungssystems erfolgen.

Spriihen in geschlossenen Anlagen
(Spriihtunnelverfahren), Tauchen, Fluten

Vor einer industriellen Anwendung bitte unsere technische Beratung in Anspruch nehmen.

Wir empfehlen grundsétzlich einen Probeanstrich. Anwendung des Produktes bei Holz, welches der
Bewitterung ausgesetzt ist, nur mit geeignetem Deckanstrich. Beim Streichen von Fenstern und
AuBentiren fiir gute Belliftung und Innenventilation sorgen. Fenster und Tlren offenhalten.
(Querliiftung, Luftwechsel mind. 5/h). Die Aufenthaltsdauer im Arbeitsbereich ist zu minimieren. Keine
Verdiinnung zusetzen. Die Holzfeuchte darf 20% nicht Uberschreiten.

Verbrauch Streichauftrag auf glatten Holzoberflachen:
Ca. 135 — 140 ml/m?

Streichauftrag auf sdgerauen Holzoberflachen:
Ca. 250 — 280 ml/m?

Gepriifte Mindestaufbringmenge 135-140 ml/mz? fiir Holzschutz-Wirksamkeit.

Die Beschaffenheit des Untergrundes und die Holzfeuchtigkeit beeinflussen den Verbrauch. Exakte
Verbrauchswerte sind nur durch vorherige Probebeschichtung zu ermitteln.

Verarbeitungsbedingungen B Material-, Umluft- und Untergrundtemperatur: mind. 5 °C (gunstiger Bereich: 10 bis 25 °C)
I Relative Luftfeuchte: <80 %
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Trocknung/Trockenzeit

Werkzeuge

Werkzeugreinigung

Hinweis

Gefahrenhinweise/
Sicherheitsratschlage
(Stand bei Drucklegung)

Entsorgung

EU-Grenzwert fiir den VOC-Gehalt

Giscode

Bei Normklima (23 °C, bei 50% relativer Luftfeuchte nach DIN 50014) sowie auf Gblichen Holzarten
wie Kiefer und Fichte nach ca. 5 Stunden oberflachentrocken. Nach ca. 12 Stunden Uberstreichbar mit
I6semittelhaltigen Systemen (Lasuren, Farben, Lacken). Bei nachfolgendem Anstrich mit wéssrigen
Systemen ist eine Trocknungszeit von ca. 5 Tagen bei Normklima zu bertcksichtigen. Bei unglnstiger
Witterung (hohe Luftfeuchtigkeit, niedrige Temperaturen, geringer Luftwechsel) kann sich die
Trocknung deutlich verzdgern. Holzartbedingt kdnnen ebenfalls Trocknungsverzégerungen auftreten.

Am besten eigenen sich fur den Auftrag Pinsel mit Kunststoffoorstenmischungen. Geeignet hierfar
sind z.B. M-Plus Flachpinsel Lasur Plus, Mesko M4 oder vergleichbaren Pinseltypen.

Mit Pinselreiniger, Testbenzin oder Kunstharzverdiinnung und entsprechend dem Sicherheitsdatenblatt
entsorgen.

Die Brennbarkeit des Holzes wird nach Trocknung der Grundierung nicht erhéht.

Rohes Holz im AuBenbereich soll unmittelbar bevor es der Witterung (UV-Strahlung, Niederschlag,
Wind) ausgesetzt wird, beschichtet werden. Ansonsten ist mit verminderter Anstrichhaftung,
verursacht durch eine sich bildende Trennschicht, zu rechnen. Der Grad der Problematik dieser
Trennschicht kann mit baustelleniblichen Priifungen nicht ermittelt werden.

Verlangerung der Haltbarkeit von beschichteten Holzfassaden:

Fehler im konstruktiven Holzschutz kénnen durch einen Anstrich nicht behoben werden

An stark bewitterten Fassadenflachen ist die Verwendung von Rift- und Halbriftbrettern unbedingt
zu empfehlen, da es bei Fladerbrettern im Zuge der Bewitterung zum Abldsen der obersten
Holzschichten an der Oberflache und somit zu groBflachigen Beschichtungsschaden kommt.
Eine senkrecht montierte Fassadenschalung ist gegentiber einer waagrechten Schalung zu
bevorzugen.

Bei Fassadenschalungen sind sédgeraue Oberflachen gehobelten vorzuziehen.

Weitere Informationen zum Thema Holzschutz und Wartungsintervalle entnehmen Sie dem
CapaWood® Protection Planner.

Missbrauch kann zu Gesundheits- und Umweltschaden fuhren. Das Holzschutzmittel ist nicht
anzuwenden bei Holz, welches bestimmungsgeman in direkten Kontakt mit Lebens- oder Futtermitteln
und Nutztieren kommt. Nicht in die Kanalisation oder in die Umwelt gelangen lassen. Holzer fir den
Innen-/Wohnbereich nicht behandeln. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Von
Nahrungsmitteln, Getrédnken und Futtermitteln fernhalten. Nicht bei offenem Licht und offenem Feuer
arbeiten. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein. Schadlich fur
Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist &rztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder
Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. Freisetzung in die
Umwelt vermeiden. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
KEIN Erbrechen herbeifiihren. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behalter als geféhrlicher Abfall
geeigneter Entsorgung zuflihren. Enthalt Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane,
Cyclene, < 2 % Aromaten. Enthalt 3-I0D-2-PROPINYLBUTYLCARBAMAT. Kann allergische
Reaktionen hervorrufen. Beratungen fur Allergiker: Hotline 0800/1895000 (kostenfrei aus dem
deutschen Festnetz). Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.
RisikominimierungsmaBnahmen: Haut- und Augenkontakt vermeiden. Geeignete Schutzhandschuhe
wéahrend des Streichens und des Umganges mit frisch behandeltem Holz verwenden. Bei der
Anwendung ist eine geeignete Abdeckung (z.B. Folie, Plane) zum Schutz des Bodens zu verwenden.
Behandeltes Holz bis zur vollstandigen Trocknung vor Witterung und vor Beschadigung schitzen.
Kinder und Haustiere von behandelten Oberflachen fernhalten, bis diese getrocknet sind. Keine
Anwendung des Produktes in unmittelbarer Gewassernahe oder im Bereich von Wasserschutzzonen.
Nur in Originalgebinden bei Temperaturen unter +5°C oder Uber +30°C und vor Sonnenlicht
geschutzt lagern! Gebinde nach Gebrauch dicht verschlieBen und vor Beschadigung schiitzen!
Entsorgung: Produkt- und Reinigungsreste sowie nicht restentleerte Gebinde ordnungsgemas als
gefahrlicher Abfall entsorgen (Sonderabfall-Sammelstelle). Restentleerte (tropffreie) Gebinde in
Wertstoff-Sammelbehalter geben EAK/AVV: 030205*. Produktcode: HSL 10. Biologische Wirksamkeit:
Siehe Mindesthaltbarkeitsdatum. Erste-Hilfe-MaBnahmen: Nach Einatmen: Die betroffene Person an
die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Bei nicht
vorhandener oder unregelmaBiger Atmung oder beim Auftreten eines Atemstillstands ist durch
ausgebildetes Personal eine kiinstliche Beatmung oder Sauerstoffgabe einzuleiten. Arztliche Hilfe
hinzuziehen, wenn die gesundheitlichen Beeintrédchtigungen anhalten oder schwerwiegend sind. Bei
Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und Atemwege offenhalten. Sofort einen Arzt rufen.
Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidungsstiicke unverziglich entfernen und Haut mit reichlich
Wasser und Seife abwaschen, nachspulen. Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfallen
arztlichen Rat einholen. Nach Augenkontakt: Kontaktlinsen entfernen, Augenlider gedffnet halten.
Reichlich mit Wasser spulen (10—15 Min). Einen Arzt rufen. Nach Verschlucken: Kein Erbrechen
auslésen. Sollte Erbrechen eintreten, den Kopf tief halten, damit das Erbrochene nicht in die Lungen
eindringt.

Inhalt und Behalter in Ubereinstimmung mit den lokalen, regionalen, nationalen und internationalen
Vorschriften der Entsorgung zufthren. Darf nicht in die Kanalisation/Umwelt gelangen.

dieses Produktes (Kat. A/h): 750 g/l . Dieses Produkt enthalt max. 750 g/| VOC.
HSL10
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Deklaration der Inhaltsstoffe Aliphaten, Additive, Filmschutzmittel.

Technische Beratung Alle in der Praxis vorkommenden Untergriinde und deren technische Bearbeitung kdnnen in dieser
Druckschrift nicht abgehandelt werden. Sollen Untergriinde bearbeitet werden, die in dieser
Technischen Information nicht aufgefihrt sind, ist es erforderlich, mit uns oder unseren
AuBendienstmitarbeitern Ricksprache zu halten. Wir sind gerne bereit, Sie detailliert und
objektbezogen zu beraten.

Technischer Beratungsservice Tel.: +49 6154 71-71710
Fax: +49 6154 71-71711
E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

Technische Information Nr. 1321 - Stand: Juli 2026

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergriinde und Objektbedingungen wird jedoch der Kaufer/Anwender
nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung fiir den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prifen.
Gultigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Uberzeugen Sie sich bitte ggf. tiber die Aktualitat dieser Fassung auf www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH - RoBdérfer StraBe 50 - D-64372 Ober-Ramstadt - Internet www.caparol.de - E-Mail info@caparol.de



