
Das Caparol Grundiersortiment
Kompakt, sicher und universell

Sortiment/Produkt	 Eigenschaften Untergrund

haft-	 hydro- Verdünnung gering			 stark
Anwendung	 verfestigend	 Eindringung	 vermittelnd	 phobierend	 mit Wasser	 saugend	 saugend	 sandend	 kreidend

Wasserverdünnbar
OptiSilan TiefGrund	 innen + außen	 +++	 +++	 -	 ++	 o	 -	 ++	 ++	 o
Sylitol® RapidGrund 111	 innen + außen	 ++	 ++	 -	 o	 bis 1:2	 -	 ++	 ++	 o
CapaSol RapidGrund	 innen + außen	 ++ ++	 -	 o	 bis 1:2	 -	 ++	 +	 o
CapaSol Konzentrat	 innen + außen	 ++  ++ -	 o	 bis 1:5	 -	 ++	 +	 o
Capaplex	 innen + außen	 +	 +	 -	 +	 bis 1:4	 -	 +	 o	 o
FungiGrund	 innen + außen	 + ++ -	 o	 -	 -	 ++	 + o
Lösemittelhaltig
Dupa-Putzfestiger	 innen + außen	 +++ +++ -	 ++	 bis 10 %**	 -	 ++	 +++  +++  

TiefGrund TB	 innen + außen	 ++	 ++	 -	 +	 bis 20 %*	 -	 ++	 ++ ++ 

Wasserverdünnbar
CapaGrund Universal	 innen + außen	 o	 o	 +++	 +	 bis 3 %	 ++	 + -	 -
CapaGrund Universal-W	 außen	 o	 o	 +++	 +	 bis 3 %	 ++	 + -	 -
HaftGrund EG	 innen + außen	 o	 o	 ++	 +	 bis 5 %	 ++	 +	 -	 -
Minera Universal	 innen + außen	 o	 o	 ++	 + bis 10 %	 +	 +	 -	 -
Sylitol® Minera innen + außen	 o	 o	 ++	 + bis 10 %	 +	 +	 -	 -
FibroSil	 außen	 o	 o	 ++	 +	 bis 5 %	 +	 +	 -	 -
PutzGrund 610	 innen + außen	 o	 o	 ++ o	 bis 10 %	 +	 -	 -	 -
Lösemittelhaltig

Dupa-Haftgrund	 innen + außen	 o	 o	  +++  +	 bis 10 %***	 ++	 ++	 -	 -

+++  sehr gut       ++  gut       + ausreichend o weniger geeignet - nicht geeignet					 * Mit Terpentinersatz.       ** Mit AF-Verdünner.       *** Mit Dupa-Putzfestiger.
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CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Straße 50 · D-64372 Ober-Ramstadt
Internet: www.caparol.de · E-Mail: info@caparol.de
Mehr zu unseren weltweiten Standorten: www.caparol.de/standorte

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne:
KundenServiceCenter
Telefon: 06154 71-71710 · Telefax: 06154 71-71711
E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de


