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Histolith

Leindlfarbe

Die natiirliche Holzfarbe

: - Hohe Wetterbestandigkeit
% Baytejle | Gutes Deckvermdgen

Angenehme Verarbeitung
FUR AUSSEN UND INNEN

SLHON NAITUKLICH.
FACHWERK WIE 1489.

Hohe Farbtonvielfalt Auf Leindlbasis :

. X - N Universelle Anwendung
in abgestimmten fiir angenehme o undliinen
Farbtonen. Verarbeitung. ) :
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HOCHWERTIGE LEINGLFARBE FUR
FACHWERK, HOLZSCHINDELN

Histolith

UND HOLZVERKLEIDUNGEN IN Iy Leindlfarbe

Die natiirliche Holzfarbe

AUTHENTISCHEN FARBTONEN.

BAUDENKMAL
PFLEGE

Die Histolith® Leindlfarbe ist eine natiirliche Holzfarbe fir die WEITERE VORTEILE
Sanierung begrenzt maBhaltiger und nicht maBhaltiger Holzbauteile
wie Fachwerk oder Holzverkleidungen. « Individuelles Abtonen in ab-
estimmten Farbtonen der
Eine lange Offenzeit, gutes Deckvermagen und eine Rezeptur auf ‘
sy . — . : Baudenkmalpflege.
Lein6lbasis ohne Aromaten ermoglichen ein angenehmes Arbeiten
und beste Ergebnisse. « Hohe Wetter- und Lichtbestandigkeit.
Histolith Leindlfarbe lasst sich individuell in vielen Farbténen abtonen « ldealim System mit Histolith Halbol
und garantiert ein authentisches, langanhaltendes Ergebnis. und Histolith Holzrisspaste.

PRODUKTINFORMATIONEN

Anwendungsbereich Glanzgrad Tonbarkeit Verbrauch pro Auftrag GebindegroBe

firauBen undinnen seidenglanzend j 80-100 ml/m?

11/23 - CAP-23115

Sonstiges: Erganzende Informationen zur Histolith Leindlfarbe und der Verarbeitung finden Sie in der aktuellen Technischen Information zu diesem Produkt auf
www.caparol.de

FACHWERKSANIERUNG MIT
HISTOLITH® LEINOLFARBE 1 : -_ Histolith Sanopas-Holzrisspaste

Fur die Sanierung von Fachwerk in der
Baudenkmalpflege ist unser abgestimmtes
Histolith System aus Sanopas-Holzrisspaste,
Halb6l und Leindlfarbe bestens geeignet. : Y | 3x Histolith Leinglfarbe

o—— Histolith Halbol

Das Holz wird zunachst mit Histolith Halbol
grundiert, bevor vorhandene Risse mit

der Histolith Sanopas-Holzrisspaste gefullt
werden konnen. Nach der Trocknung werden
die Holzbalken mit Histolith Leindlfarbe

in der gewlinschten Farbe beschichtet.

Produktiibersicht Weitere Informationen zu
fiir den Fachhandwerker Histolith® Leindlfarbe



https://www.caparol.de/produkte/baudenkmalpflege/histolith/holzprogramm/histolith-leinoelfarbe

