
THE POWER OF SURFACE .

Gesundheitlich 
 angenehm durch 
konservierungs
mittelfreie Rezeptur.

Flexible Verarbeitung 
durch universelle 
Anwendung auf allen 
Holzuntergründen.

Langanhaltend schöne 
Oberflächen durch  
hohe Farbtonstabilität 
und UVSchutz.

LASUR
AUSSEN & INNEN



Produktübersicht 
für den Fachhandwerker

Weitere Informationen zu 
DecorLasur KF

Die organische Topfkonservierung ist die schützende Ausrüstung eines 
wässrigen Beschichtungsstoffes bis zu seiner Verarbeitung. DecorLasur KF 
kommt dank patentierter Rezeptur gänzlich ohne Konservierungsstoffe aus 
und bietet dennoch eine optimale  Schimmelpilzresistenz und Lagerstabilität. 
Der Verzicht auf Konservierungsmittel ver mindert zudem die Schadstoff
be lastung von Natur und Wohnräumen. Das bietet  sensiblen Menschen wie 
z. B. Allergikern ein hohes Maß an Sicherheit beim Aufenthalt in renovierten 
Gebäuden.

KOMPROMISSLOS KONSERVIERUNGSMITTELFREI.

KONSERVIERUNGSMITTEL-
FREIE LASUR FÜR DIE FARBIGE 
 GESTALTUNG UND DEN SCHUTZ 
VON ALLEN HOLZBAUTEILEN.
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PRODUKTINFORMATIONEN
UVSchutz Farbton

beständigkeit Glanzgrad Tönbar Spritzapplikation Verbrauch Gebindegrößen

++  
(auch in Farblos) ++ seidenglänzend ja

• Airless 
• Aircoat 
• Niederdruck 
• Hochdruck

80 – 250 ml/m2
• 750 ml 
• 2,5 L 
• 5 L

Gestaltungspower und maximaler Schutz: Unsere DecorLasur KF 
sorgt dank ihrer hohen Farbtonstabilität und UVBeständigkeit nicht 
nur für langanhaltend schöne Oberflächen, sondern begeistert auch 
durch ihre wasserverdünnbare und konservierungsmittelfreie Rezeptur. 

Die universelle Anwendung auf allen Holzuntergründen im Innen und 
Außenbereich eröffnet zudem eine neue Dimension der Flexibilität. 
Ebenfalls obernice: Die seidenglänzende  Holzoberfläche mit sichtbarer 
Maserung schafft eine zeitlose Eleganz. Dank  UVSchutz in der farb
losen Variante ist auch das transparente  Lasieren im Innenbereich kein 
Problem mehr.

WEITERE VORTEILE
•  Edles Oberflächenfinish durch 

seidenglänzenden Glanzgrad mit 
sichtbarer Holzmaserung

•  Schnelles Überlasieren durch 
kurze Trocknungszeiten

++ sehr gut     + gut      schwach     – ungeeignet 


