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CAPAROL

THE POWER OF SURFACE.
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MODERNE ARCHITEKTUR
MIT FASERBETON-ELEMENTEN

GroBtmogliche Gestaltungsvielfalt und Sicherheit im System - unter dieser Pramisse wurden die Capatect
Faserbeton-Elemente entwickelt. Dieses innovative Material zeichnet sich durch hohe Festigkeit, Langlebigkeit und
Flexibilitat in der Gestaltung sowie Natiirlichkeit und Asthetik aus.

Ob Neubau oder Sanierung, mit unserem Sortiment bieten wir Ihnen speziell auf Ihr Objekt bezogene Produkt-
ldsungen an und verleihen der Fassade dadurch einen modernen und authentischen Look. Lassen Sie sich von den
verschiedenen Form-, Farb- und Strukturmaoglichkeiten inspirieren.

Vielfach bewahrt und gerade in Kombination mit WDVS- oder VHF-Fassadensystemen erhalten Sie mit unseren
Capatect Faserbeton-Elementen alles aus einer Hand.
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WAS DEN WERKSTOFF
FASERBETON SO
BESONDERS MACHT

Faserbeton ist eine Erweiterung des Baustoffes Beton. Die Besonderheit an diesem Material ist, dass bei der
Herstellung dem Beton Glasfasern zugegeben werden, um die Materialeigenschaften sowie Bruch- und
Rissverhalten zu verbessern. Trotz seines geringen Eigengewichts ist Faserbeton hoch belastbar und robust.

Caparol nutzt die Vorteile dieses einzigartigen Baustoffes und hat eine Palette an Faserbeton-Elementen entwickelt,
die sich optimal in die Capatect Fassadendammsysteme integrieren lassen. Ein entscheidendes Plus, welches
Planern, Architekten und Verarbeitern Sicherheit im System bietet.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

EFFIZIENT

Durch den Aufbau der Faserbeton-Elemente von Caparol sind diese deutlich leichter als
herkommliche Massivbauteile, was die Installation und Handhabung erleichtert und damit zu
einer effizienteren und schnelleren Arbeit auf der Baustelle fuhrt.

NICHT BRENNBAR

Faserbeton ist nicht brennbar und tragt zu einer verbesserten Gebaudesicherheit bei.

NACHHALTIG

Faserbeton wird umweltfreundlich produziert und reduziert den 6kologischen FuBabdruck.
Zudem reduziert die Einsparung von Zement und Transportvolumen den CO,-AusstoB im Vergleich
zu herkdmmlichen Massivbauteilen.

VIELFALTIG

Die Farb- und Formgebung des Materials sowie die Herstellung in unserer Manufaktur ermaglichen
eine Vielzahl von Designs, Oberflachenstrukturen und Farbkombinationen.

FARBBESTANDIG

Durch die Beimischung von mineralischen Pigmenten sind die Faserbeton-Elemente sehr
farbbestandig und langlebig.

WARTUNGSFREI UND LANGLEBIG

Faserbeton ist durch die homogene Oberflachenbeschaffenheit extrem widerstandsfahig gegen
Umwelteinflisse wie Feuchtigkeit, Frost und UV-Strahlen. Damit entstehen wartungsfreie und
besonders langlebige Faserbeton-Oberflachen.










VON DER
PLANUNG BIS
ZUM FERTIGEN
ELEMENT

Bereits in der Objekt-Vorplanungsphase erarbeiten wir
gemeinsam mit Architekten und Planern maBgeschneiderte
Losungen fir die benotigten Fassadenkomponenten. Hierbei
profitieren unsere Kunden sowohl von unserer langjahrigen
Erfahrung mit WDVS-Fassaden als auch von der flexiblen
Abwicklung von Sonderauftragen.

Grundsatzlich richten wir uns bei der Produktion nach lhren
Vorgaben und entwickeln projektbezogen die Fassaden-
komponenten nach lhren Vorstellungen und Anforderungen.

Von der Planung Gber den Formenbau bis zur Herstellung und
Oberflachenveredelung werden samtliche Arbeitsschritte am
eigenen Standort abgewickelt.

Daruber hinaus entwickeln wir unsere Produkte und Pro-
duktionsverfahren stetig weiter. Darunter fallen auch spezielle
Oberflachenbehandlungen oder Befestigungstechniken.

QUALITATSPRUFUNG UND VEREDELUNG

Jedes Element wird nach dem Ausschalen geprift und vor
Auslieferung von Hand final aufbereitet.

Auf Wunsch konnen wir ab Werk diverse Oberflachenverede-
lungen wie Sandstrahlen oder Oberflachendesign mit Beton-
matrizen vornehmen.

Sie erhalten eine ausfihrliche technische Beratung und
werden von der Planungsphase bis zur Fertigstellung von
uns unterstutzt.




FASERBETON-
ELEMENTE

Das Caparol Produktsortiment an Faserbeton-Bauteilen umfasst Fensterbanke, ; 1
Fenstereinfassungen, Bristungsabdeckungen und Sockelelemente. Damit bereichert
es die Fassadengestaltung aus Putz und Verblendern, Klinkern oder anderen i
Hartbelagen und bietet somit ein groBes Spektrum an Gestaltungsmogllchkelten flr - e %
eine unverwechselbare Fassade. 2l L
Bei der Oberflichenhaptik stehen glatte und sandgestrahlte Ausflihrungen zur - . C-‘ .
Verfigung. Die Farbvarianten WarmweiB, Juragrau, Blaugrau und Betongrau sorgen
zudem fur einen besonders wertigen und modernen Fassadenlook.

Mit unseren objektbezogen gefertigten Faserbeton-Elementen bieten.'\'/v.ir Ih
ein umfangreiches Sortiment fir die moderne Fassadengestaltung in Neubau un
Sanierung. Somit konnen Sie lhre anspruchsvollen Gestaltungmdeerﬁmd’nndue!l' e
und hochwertig umsetzen.
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Material:
Faserbeton nach
DIN 18 500-1 (Betonwerkstein)

Eigenschaften:
Festigkeitsklasse C25/30

(in Anlehnung an

DIN EN 206-1 und DIN 1045-2)

Wasseraufnahme:

Bei 15 mm Materialstarke
nach 28 Tagen und 1,5 bar
kein Wasserdurchtritt

Sichtbetonqualitat SB4
Standardfarben:
WarmweiB3, Juragrau,

Blaugrau, Betongrau

Struktur:
Glatt oder sandgestrahlt
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CAPATECT FASERBETON
SOCKELELEMENT 763

Betonelement: 1200 mm Breite (Flache) und bis zu 900 mm Hohe
Innenecken/AuBenecken sowie Laibungselemente mit Schenkellangen von 450 mm
Wassereinwirkungsklasse W4-E (DIN 18533-1)

Bis 200 mm unter GOK montierbar

Thermisch getrennt, mit angesetztem Dammkorper

Montageleiste fiir eine einfache und sichere Befestigung




CAPATECT FASERBETON
FENSTERBANK 761

ElementgroBen bis zu 2500 mm Lange

Thermisch getrennt, mit Dammkorper
Schlagregensicher

Kopfstiicke sind direkt angeformt

Montage geklebt oder mechanisch befestigt
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CAPATECT FASERBETON
FENSTERUMRANDUNG 762

+ ElementgroBen bis zu 2500 mm Lange, bis max. 80 kg/m
bei max. 350 mm Ausladung und < 40 kg/m

« Werkseitig gefertigt/montagefertige Elemente

» Perfekt abgestimmt zur Kombination mit einem WDVS




CAPATECT FASERBETON
BRUSTUNGSELEMENT 760

ElementgroBen bis zu 2000 mm Lange
Breite von 250 bis 700 mm

Thermisch getrennt, mit Dammkarper
In der Regel erfolgt die Montage geklebt







Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH
RoBdorfer StraBe 50

64372 Ober-Ramstadt

Telefon: 06154 71-71710

E-Mail: info@planungsstudio.com

www.caparol.de/architekt-und-planer
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